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MULTIPLEX... 

EN STOCK CHEZ CRAS

DANS CETTE BROCHURE

En tant que professionnel, nous n’avons évidemment pas besoin de vous expliquer ce qu’est le 
contreplaqué. Vous savez que les couches d’une feuille de contreplaqué ont toujours un nombre 
impair, de sorte que les couches supérieures et inférieures de placage ont le même sens de fil pour 
des raisons de stabilité. 
 
Les panneaux contreplaqués sont disponibles en différentes essences de bois, qualités et 
encollages. Cela n’a rien à voir avec la résistance du panneau, mais plutôt avec son application. La 
qualité est indiquée par des lettres et des chiffres. Parfois, un côté est plus beau que l’autre. 
Certains panneaux ont deux faces qualitativement égales.  
Cette brochure vous guidera à travers notre gamme de produits. 

Chez Cras, vous trouverez une large gamme de panneaux de contreplaqué en stock. 
Nos spécialistes des achats s’approvisionnent auprès de producteurs fiables en Europe et au-delà. 
Leur souci est de vous offrir, en tant que professionnel, le panneau le plus adapté et le plus fiable 
pour chaque projet. 
 
Dans nos magasins, nous disposons d’un assortiment de base... et dans notre stock central, un 
assortiment plus large avec diverses spécialités. Parce qu’en tant que professionnel, vous voulez 
faire la différence avec des matériaux distinctifs. 
C’est une bonne chose, car nous les avons pour vous. 

En raison de leur solidité, les panneaux de contre-
plaqués sont souvent utilisés comme matériau de 
construction. Mais en raison de leur aspect naturel 
et de la solidité de leurs chants, ils sont aussi sou-
vent utilisés à des fins décoratives. Dans cette bro-
chure, vous trouverez différentes possibilités pour 
ces deux applications.

Multiplex pour usage à l’intérieur	  4
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Multiplex en garantie		   8
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MULTIPLEX 
POUR 
USAGE

À L’INTÉRIEUR

MULTIPLEX POUR USAGE À L’INTÉRIEUR
Le programme de stock chez Cras 

INFOS SUPPLÉMENTAIRES

Placage extérieur: erable - Plis intérieurs: combi 
érable et eucalyptus

Applications : meubles, 
aménagement intérieur, comptoirs, jouets

Application : idéal pour le collage de stratifié (hpl)

Application : ébrasements de portes

Application : ébrasements de portes
Primer blanc 80MU

Applications : escaliers, contre-marches, intérieur
Stock limité

Applications : caisses à vin, meubles, 
aménagement d’intérieur

Applications : emballage de luxe, aménagement de 
caravannes et mobilhomes , revêtement de murs, 

meubles, aménagement d’intérieur, 
stands de salons, puzzles, jouets

Application : panneau léger pour collage de stratifié 

Applications : revêtement de colonnes, comptoirs, 
meubles, aménagement d’intérieur

Applications : renforcement de parois, menuiserie 
d’intérieur non visible

2500x1220mm : Combi peuplier + eucalyptus
3050x1530mm : 100% eucalyptus

Application : menuiserie d’intérieur non visible
100% peuplier

essence qualité dimensions
(mm)

épaisseurs disponibles en mm
o = produit de stock      (  ) = nombre de plis

normes densité
(kg/m³)

CE

36 4 5 8 9 10 12 15 18 21 22 24 25 27 30 40 EN314- EN636-

ÉRABLE

B/BB 2440 x 1220 o 
(5)

o 
(7)

o 
(9)

o 
(11)

o 
(13)

o 
(15)

o 
(17)

2/1 1 ca 610 CE2+

BOULEAU

CP/CP 3050 x 1300 o 
(7)

o 
(9)

o 
(11)

o 
(13)

o 
(15)

o 
(19)

o 
(27)

2/3* 3* ca 700 CE2+

BOULEAU/AULNE/

II/III 2150 x 1250 o 
(13)

o 
(17)

2/3* 3* ca 680 CE2+

BOULEAU/AULNE/

II/III 2150 x 1250 o 
(13)

2/3* 3* ca 680 CE2+

HÊTRE

B/BB 2500 x 1250 o 
(7)

o 
(8)

o 
(11/13)

o 
(17)

2/1 1 ca 650 CE4

I/II 2500 x 1250 o 
(11/13)

o 
(15/17)

2/3* 3* ca 580 CE2+

II/III 2500 x 1250 o 
(3)

o 
(3)

o 
(5)

o 
(7)

o 
(7/9)

o 
(9/11)

o 
(11/13)

o 
(13/15)

2/3* 3* ca 580 CE2+

PIN DE POLOGNE I/III 2500 x 1250 o 
(11/13)

2/3* 3* ca 580 CE2+

PEUPLIER

B/BB 2500 x 1220 o 
(3)

o 
(5)

o 
(5)

o 
(7)

o 
(7)

o 
(9)

2/1 1 ca 450 CE2+

PEUPLIER

B/BB 1300 x 3050 
transversal

o 
(9)

2/1 1 ca 400 CE2+

BB/BB 1220 x 2500 
transversal

o 
(3)

o 
(3)

o 
(5)

2/1 1 ca 400 CE4

ROSATELLO
2500 X 1220 
longitudinal

o 
(3)

o 
(3)

2/1 1 ca 400 CE4

B/BB 2500 x 1220 o 
(9)

o 
(9/11)

o 
(11/13)

2/1 1 ca 550 CE4

HARDWOOD
3050 X 1530 o 

(3)

o 
(5)

o 
(5)

o 
(7)

o 
(9)

o 
(11)

o 
(13)

o 
(15)

2/2 2 ca 550 CE2+

RED TWIN

BB/BB 2500 x 1220 o 
(5)

o 
(5)

o 
(5)

o 
(7)

o 
(9)

o 
(11)

o 
(13)

o 
(15)

2/1 1 ca 500 -

PIN + 1 FACE PRIMER

ROSATELLO

CINTRABLE

ENGINEERED

* condition: coating & edged sealed (Woodsealer)        ** dépend de nos possibilités de production.

Un matériau polyvalent

En tant professionnel de l’intérieur, le contre-
plaqué est très polyvalent. Sa résistance, sa 
rigidité et sa stabilité en font un matériau idéal 
pour les travaux de construction, mais un certain 
nombre d’essences de bois, de dimensions et 
d’épaisseurs se prêtent également à des travaux 
de décoration. 

La finition... également avec du stratifié

Vous souhaitez donner au contreplaqué une 
finition décorative à l’aide d’un vernis, d’une huile 
ou d’une peinture ? C’est possible.  
Dans son propre atelier, Cras peut également 
coller un stratifié de votre choix sur un support en 
contreplaqué qui est adapté à votre projet.

Le débitage sur mesure

Vous avez besoin d’une taille spéciale ?  
Renseignez-vous sur les possibilités de notre 
service de sciage.

Des conseils dans votre Cras shop 

Vous avez encore besoin de conseils pour choisir 
le bon panneau pour votre projet ?  
Dans ce cas, vous pouvez vous adresser à l’un de 
nos magasins Cras. Nous sommes à votre service.

**

PIN
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MULTIPLEX POUR USAGE EN CONDITIONS HUMIDES 
Le programme de stock chez Cras 

essence qualité dimensions
(mm)

épaisseur disponibles en mm
o = produit de stock     (  ) = nombre de plis

normes densité
(kg/m³)

CE

36 4 5 8 9 10 12 15 18 21 22 24 25 27 30 40 EN314- EN636-

SPRUCE

II/III 2440 x 1220 o 
(6)

2/3* 2 +/- 460 CE2+

SPRUCE

II/III 2440 x 1220 o 
(6)

2/3* 2 +/- 460 CE2+

TIMPINE

B/C 2440 x 1220 o 
(7)

2/3* 3* +/- 500 CE2+

B/BB 2500 x 1220 o 
(5)

o 
(7)

o 
(7)

o 
(7)

o 
(7)

o 
(9)

o 
(9)

o 
(11)

o 
(13)

2/3* 3* +/- 600 CE2+

TIMPLEX

3050 x 1530 o 
(11)

o 
(13)

2/3* 3* +/- 600 CE2+

2150 x 1220 o 
(9)

2/3* 3* +/- 600 CE2+

TIMPLEX

B/BB 2500 x 1220 o 
(9)

2/3* 3* +/- 600 CE2+

B/BB 2500 x 1220 o 
(7)

2/3* 3* +/- 450 CE4

OKOUME

3100 X 1530 o 
(7)

o 
(9)

2/3* 3* +/- 450 CE4

BB/CC 2500 x 1220 o 
(3)

o 
(3)

o 
(5)

o 
(5)

o 
(5)

o 
(7)

o 
(7)

o 
(9)

o 
(11)

o 
(13)

2/3 3 +/- 650 CE2+

HARDWOOD

3050 X 1530 o 
(7)

o 
(9)

2/3 3 +/- 650 CE2+

HARDWOOD

BB/CC 2440 x 1220 o 
(5) 

o 
(5)

o 
(7)

2/3 3 +/- 570 CE2+

ELLIOTIS PINE

C+/C 2440 x 1220 o 
(5)

o 
(7) 

2/3 2
ou 3

+/- 500 CE4

IGNIFUGE

2 FACES PRIME

TWIN

MERANTI

MERANTI RAINURÉ

MULTIPLEX 
POUR USAGE EN
CONDITIONS
HUMIDES

INFOS 
SUPPLÉMENTAIRES

Applications : menuiserie intérieure
Bords droits + rainuré languetté des 2 côtés

Applications : menuiserie intérieure
Bords droits 

classe de feu Bs1d0

Applications : aménagment d’intérieur
100% radiata pine

Applications : socles, aménagment d’intérieur, 
habillage, bacs à volet, 

débords de toiture
100% eucalyptus

Applications : ébrasements de portes
100% eucalyptus

Applications : suspension de tuyaux,
ébrasements de portes

100% eucalyptus
Primer blanc 80MU / placage extérieur 1,2 mm

Applications : aménagement d’intérieur, jouets, meubles,  
industrie maritime

couches intérieures en peuplier,
couches extérieures en okoumé

Applications : revêtement de colonnes, comptoirs, 
meubles, aménagement de magasins

Hardwood meranti combi

Applications : porte de garage, lambris, 
revêtement pavillon de jardin

Rainure de 1cm tous les 10cm

Applications : emballage, construction temporaire, 
structure non porteuse

Polyvalent et durable 

Le contreplaqué est un matériau polyvalent et 
durable. Les types de contreplaqués présentés 
dans cet aperçu sont particulièrement adaptés à 
une utilisation dans des conditions humides.  

Un bon choix donc pour les applications dans les 
salles de bains, les cuisines et autres pièces où 
l’humidité relative peut varier considérablement.  

Le débitage sur mesure

Vous avez besoin d’une taille spéciale ?  
Renseignez-vous sur les possibilités de notre 
service de sciage.

Des conseils dans votre Cras shop 

Vous avez encore besoin de conseils pour choisir 
le bon panneau pour votre projet ?  
Dans ce cas, vous pouvez vous adresser à l’un de 
nos magasins Cras. Nous sommes à votre service.

Pour un projet sans souci : consultez les
instructions de mise en œuvre sur notre site web.

* condition: coating & edged sealed (Woodsealer)        ** dépend de nos possibilités de production.
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MULTIPLEX GARANTI 
Le programme de stock chez Cras 

BETONPLEX GARANTI

essence qualité dimensions
(mm)

épaisseurs disponibles en mm
o = produit de stock      (  ) = nombres de plis

normes densité
(kg/m³)

CE

36 4 5 8 9 10 12 15 18 21 22 24 25 27 30 40 EN314- EN636-

B/BB 2500 x 1220 o 
(7)

o 
(7)

o 
(9)

2/3* 3* ca 500 CE2+

OKOUME

3100 x 1530 o 
(9)

2/3* 3* ca 500 CE2+

B/BB 2500 x 1220 o 
(3)

o 
(5)

o 
(5)

o 
(7)

o 
(7)

o 
(9)

o 
(11)

2/3* 3* ca 500 CE2+

OKOUME

3100 X 1530 o 
(9)

2/3* 3* ca 500 CE2+

AFZELIA

A/D 2500 x 1220 o 
(9)

2/3* 3* ca 500 CE2+

B/BB 2500 x 1220 o 
(9) 

2/3* 3* ca 480 CE2+

DURAPRIME

3100 x 1530 o 
(9)

2/3* 3* ca 480 CE2+

essence qualité dimensions
(mm)

épaisseurs disponibles en mm
o = produit de stock      (  ) = nombres de plis

normes densité
(kg/m³)

CE

36 4 5 8 9 10 12 15 18 21 22 24 25 27 30 40 EN314- EN636-

A/A 2500 x 1250 o 
(9)

2/3* 3* ca 620 CE2+

GARANT

WEATHER GARANT

GARANT

* condition: coating & edge sealed (Woodsealer)        ** dépend de nos possibilités de production.

MULTIPLEX
GARANTI

NOTRE PRODUIT PHARE

INFOS 
SUPPLÉMENTAIRES

Applications : débords de toit, bardage, 
lucarnes, auvents, ossature bois

100% okoumé

Applications : débords de toit, bardage, 
lucarnes, auvents, ossature bois

100% okoumé

Applications : débords de toit, bardage, 
lucarnes, auvents

Couches intérieures en okoumé, front en afzelia, 
dos en placage du fabricant

Applications : débords de toit, bardage, 
lucarnes, auvents, ossature bois, pontage de cavités

Primer blanc RAL9003 - 80MU
+ fongicide

Utilisation polyvalente 
 
Le contreplaqué de garantie est connu pour son  
excellente qualité et sa durabilité, ce qui en fait un 
choix populaire pour une variété d’applications. 
Ces contreplaqués de haute qualité sont fabriqués 
à partir de couches de placage soigneusement 
sélectionnées qui sont pressées sous haute 
pression et température, ce qui permet d’obtenir 
une construction solide et stable. 
 
Résistance aux intempéries

L’un des principaux atouts du contreplaqué de 
garantie est sa résistance aux intempéries. Grâce 
à des colles et des traitements spéciaux, 
ces panneaux sont résistants à l’humidité, aux 
moisissures et à la pourriture, ce qui les rend 
idéals pour les applications extérieures. 
 
Le contreplaqué de garantie offre une 
combinaison de durabilité, polyvalence et 
esthétique, ce qui en fait un choix idéal pour les 
applications intérieures et extérieures exigeant 
qualité et fiabilité. 
 
Pour un projet sans souci : consultez les
instructions de mise en œuvre sur notre site web. 

COUCHES INTÉRIEURES FERMÉES
100% BOIS DÛR

CLASSE DE CLIMAT : 636-3S
USAGE EXTÉRIEUR STRUCTUREL

POUR MENUISERIE DE TOITURE, BORDS DE RIVE,
PONTAGE DE CAVITÉS

FINISSEZ LES CHANTS AVEC
‘WOODSEALER’ POUR DES PROJETS
SANS SOUCIS

WOODSEA
LE

R

GARANTIE10
ANS

10

25

10

15

10

JAAR

JAAR

JAAR

JAAR

JAAR

DEMANDEZ VOTRE ECHANTILLON
VIA CE CODE QR.

2 FACES PRIME
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BÉTONPLEX 
Le programme de stock chez Cras 

essence qualité dimensions
(mm)

épaisseurs disponibles en mm
o = produit de stockage      (  ) = nombres de plis

normes densité
(kg/m³)

CE

36 4 5 8 9 10 12 15 18 21 22 24 25 27 30 35 EN314- EN636-

INDO MERANTI

A/A 1250 x 2500 o 
(3)

o 
(5)

o 
(7)

o 
(9)

o 
(9)

o 
(11)

2/2 2 ca 650 CE2+

A/A 1250 x 2500 o 
(9)

o 
(11)

o 
(13)

o 
(15)

2/3* 3* ca 600 CE2+

TIMFORM
1500 x 3000 o 

(7)

o 
(9)

o 
(11)

o 
(13)

o 
(15)

o 
(17)

2/3* 3* ca 580 CE2+

1 zijde
antislip

1250 x 2500 o 
(9)

o 
(11)

o 
(13)

o 
(15)

o 
(17)

2/3* 3* ca 600 CE2+

1500 x 3000 o 
(7)

o 
(9)

o 
(11)

o 
13)

o 
(15)

o 
(17)

o 
(19)

o 
(21)

2/3* 3* ca 580 CE2+

A/A            
1 THP

1250 x 2500 o 
(11)

2/2 2 ca 550 -

PEUPLIER
A/A            

2 THP
1250 x 2500 o 

(9)

o 
(11)

2/2 2 ca 550 -

A/A            
3 THP

1250 x 2500 o 
(9)

o 
(11)

o 
(13)

2/2 2 ca 550 -

A/A 1250 x 2500 o 
(7)

o 
(11)

o 
(13)

o 
(15)

2/3* 3* ca 700 CE2+

BOULEAU
1500 x 3000 o 

(9)

o 
(11)

o 
(13) 

o 
(15)

2/3* 3* ca 700 CE2+

1 zijde
antislip

1250 x 2500 o 
(7)

o 
(9)

o 
(11)

o 
(13)

o 
(15)

o 
(17)

o 
(19)

o 
(21)

o 
(25)

2/3* 3* ca 700 CE2+

1500 x 3000 o 
(7)

o 
(9)

o 
(11)

o 
(13)

o 
(15)

2/3* 3* ca 700 CE2+

1530 x 2500 o 
(9)

o 
(11)

o 
(13)

o 
(15)

o 
(17)

o 
(19)

o 
(21)

2/3* 3* ca 700 CE2+

BOULEAU PRIME

A/A 1250 x 2500 o 
(13)

2/3* 3* ca 700 CE4

BOULEAU

A/A 1250 x 2500 o 
(13)

2/3* 3* ca 675 CE2+

* condition: coating & edged sealed (Woodsealer)     

Le bétonplex sans soucis - voir p. 9

BÉTONPLEX

applications : remorques, 
coffrage, menuiserie extétieure, podium

filme brun foncé 120 gr.

applications:  coffrage, 
menuiserie extétieure, podium, tribunes

1250 x 2500 mm : filme brun foncé 240 gr.
1500 x 3000 mm : filme brun foncé 120 gr.
1500 x 3000 mm : filme brun foncé 240 gr.

applications:  coffrage perdu, emballage
 1THP = 1 time hot pressed

possibles imperfections, comme marques de 
brûlures - filme noir 220 gr

2THP = 2 times hot pressed
possibles imperfections, comme marques de 

brûlures - filme noir 220 gr
3THP = 3 times hot pressed

3x dans la presse, 2x ponçage
résultat: surface plus égale

filme brun 120 gr.

applications :  préfab de béton, transport 
lourd, construction navale

  

applications :  remorques, 
coffrage

 

applications : panneaux publicitaires, 
suspension de tuyaux

 RAL 9010 - filme mélamine 340/205gr.

applications : panneaux publicitaires,  
aménagement intérieur

 filme noir (quasi couvrant)
et vert (semi-transparant) 120 gr. 

Certains panneaux conviennent parfaitement au coffrage de béton. Les 
attentes concernant la classe de surface, la résistance, le facteur de      
répétition et l’éventuel marquage souhaité sont déterminantes pour le 
choix du panneau adéquate pour chaque projet.
En raison de la forte sollicitation des panneaux lors du montage et du 
coulage, des directives supplémentaires s’appliquent à l’utilisation des 
panneaux en tant que coffrage de béton.

Support et étanchéité

Veillez à ce que le support soit adapté à la force de compression et à la 
déflexion maximale requise. Le support adéquat peut être calculé à base 
des chiffres de résistance. Faites attention aux différences de résistance 
longitudinale et transversale.
Appliquez un produit d’étanchéité approprié (bande de coffrage) ou un 
compriband entre les panneaux pour éviter les pertes de mortier. Le fait 
d’enfermer complètement les panneaux peut entraîner des problèmes de 
gonflement et de dilatation.
Appliquez au moins deux couches d’enduit imperméable/woodsealer sur 
tous les bords sciés et les pénétrations.

Montage

Le vissage/ la fixation aveugle donne normalement le meilleur résultat. Si 
cela n’est pas possible, il faut :
- toujours pré-percer les vis ;
- appliquer deux couches d’enduit imperméable/ woodsealer sur les trous 
de vis bouchés. En cas de montage apparent, ne pas fraiser complète-
ment la tête de la vis, mais la maintenir à 1mm au-dessus de la surface 
du panneau en relation avec le gonflement du panneau ;
- visser au moins 20mm du bord du panneau ;
- visser au moins 25mm de l’angle ;
- pour les travaux visibles de classe 1A et 1B : vis à une profondeur de 
2mm au-dessus de la surface du panneau et scellement direct avec une 
pâte à deux composants ;
- clouage uniquement avec un coffrage de sol/table (jamais avec la clas-
se 1B) ;
- se référer aux instructions du CUR-47 et du CUR-100

Huilage et nettoyage

Il est important d’appliquer soigneusement une huile sur les panneaux de
coffrage avant leur première utilisation. L’utilisation de cette huile permet 
de déterminer la fréquence de réutilisation de la dalle de coffrage ainsi 
que la qualité de la surface du béton.
Immédiatement après le déchargement, nettoyez la dalle de coffrage 
en l’aspergeant d’eau et en éliminant les saletés collées à l’aide d’une 
spatule. Après le nettoyage, traitez à nouveau la dalle avec de l’huile. 
L’utilisation excessive d’huile décapante peut entraîner une décoloration 
du béton. Consultez toujours votre fournisseur d’huile et/ou votre
fournisseur de béton à ce sujet.

Dégats et réparation

Évitez d’endommager le revêtement par le joint vibrant. Les dégats lé-
gers peuvent être réparés à l’aide d’un mastic à deux composants, bien 
qu’ils restent généralement visibles à la surface du béton.

Effet de choc

En fonction du type de panneau de coffrage, celui-ci peut gonfler loca-
lement après un stockage à sec de longue durée lors de la première 
utilisation - ce que l’on appelle l’effet de choc - et éventuellement laisser 
une marque dans le béton. Choisissez donc le bon panneau de coffrage
et veillez à ce que le panneau dans le coffrage ait le temps de répartir 
l’humidité, de s’acclimater.
Si vous décidez de ne pas laisser à la dalle le temps de s’acclimater, il y 
aura inévitablement des marques visibles dans le béton, ce qui ne peut 
pas faire objet d’une plainte.

Consultez-nous en cas de doute!

INSTRUCTIONS POUR L’APPLICATION 
DU COFFRAGE DE BÉTON

VOUS CHERCHEZ DU 
BÉTONPLEX GARANTI?

INFOS 
SUPPLÉMENTAIRES

EN COULEURS
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INDEX
LES MOTS CLÉS

Dans le multiplex standard produit avec des placages déroulés, la qualité A n’existe plus. Ce qui 
fait que la qualité B est la plus belle qualité. Chaque usine a ses propres critères de qualité, pour 
qualifier ce qui est permis ou pas dans une certaine qualité. Voila pourquoi des petites différences 
de qualité sont possibles. En général, nous pouvons résumer comme suit:

B 	 (I)  	 qualité à vernir, des nuances naturelles en couleur sont permises, comme des petites 
		  fissures, des réparations bois bien faites sont aussi possibles

BB 	 (II) 	 qualité à peindre, réparations sont permises, petits noeuds, petites gerces et fissures  

C 	 (III) 	 qualité constructive avec défauts ouverts, gerces, nuances en couleur 

CP  		  qualité constructive dont les défauts ouverts sont réparés 

D 	 (IV)  	 qualité avec des plus grands défauts ouverts

QUALITÉ

Un autre norme Européen définit les conditions dans lesquelles les panneaux peuvent être utlisés.
- EN 636-3  pour usage extérieur *
- EN 636-2 pour usage en conditions humides
- EN 636-1 pour usage en conditions sèches

*  Attention : la colle est adaptée pour un usage extérieur, mais les placages (ou le bois même) doivent toujours 
être protégés (peints). Surtout les bords méritent un traitement supplémentaire comme le panneau prend le 
plus d’humidité à travers les bords. Selon l’usage du panneau, il y a plusieurs essences de bois et différentes 
classes de qualité possibles.  

USAGE

CE 	 le marquage CE est nécessaire lors de chaque application permanente, faisant partie 			 
	 d’une construction. Le coffrage, les meubles, l’emballage ou une installation temporaire
	 ne nécessitent pas de marquage CE. 
CE2+ 	 nécessaire en cas d’usage constructif (ou faisant partie d’une construction) 				  
	 (par ex : sol, toiture, etc).
CE4  	 pour applications non-constructives (aménagement intérieur, décoration).

MARQUAGE CE

- Multiplex 100%’ : tous les plis de placage sont de la même essence de bois
- Multiplex ‘combi’ : 2 essences de bois sont collés en alternance
- Multiplex ‘twin’ : les placages intérieurs sont du même essence de bois et les placages 
		    extérieures dans une autre essence décorative.

COMPOSITION

Il y a différents types de collage

 	 selon EN 314-2 classe de service 3 pour utilisation extérieur avec coating et edge sealer * 
	 (WBP = water boiled proof 72h)

 	 selon EN 314-2 classe de service 2 pour utilisation extérieur protégée

 	 selon EN 314-2 classe de service 1 our usage en conditions sèches
 
*  Attention : la colle est adaptée pour un usage extérieur, mais les placages (ou le bois même) doivent toujours 
être protégés (peints). Surtout les bords méritent un traitement supplémentaire comme le panneau prend 
le plus d’humidité à travers les bords. 

COLLAGE

EXT
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ECHANTILLON
A4 

UNE COLLECTION PLUS LARGE DISPONIBLE SUR COMMANDE 
En tant que professionnel, vous souhaitez faire la différence avec des 
matériaux distinctifs. 
Bonne nouvelle : Cras les a pour vous.  
Dans nos magasins, vous trouverez un assortiment de base... dans notre stock 
central, un assortiment plus large avec diverses spécialités.  
Vous avez encore besoin d’un autre type de panneau ? Nos experts produits se 
feront un plaisir de vous renseigner. 

SERVICE ÉCHANTILLONS
Demandez votre échantillon format A4 via notre site web.
Via le code QR, vous êtes tout de suite sur la bonne page.

MULTIPLEX EN STOCK
CHEZ CRAS


