
Meteon® - Izeon® - Pura NFC®

PROGRAMME DE LIVRAISON

PANNEAUX DE 
FACADE EN 
LAINE DE 
ROCHE



EN STOCK

EN STOCK

LIVRABLE
À PARTIR DE

1 PANNEAU

RAL 9005	
6 x 1200 x 2500 mm
6 x 1200 x 3050 mm
réf 142454

RAL 9016	
6 x 1200 x 2500 mm
6 x 1200 x 3050 mm

PRIMAIRE GRIS	
6 x 1200 x 2500 mm
8 x 1200 x 3050 mm
réf 111910

ROCKPANEL PLY

Les panneaux Uni de Rockpanel sont idéal pour ‘les pourtours de toiture’.

La surface de Rockpanel Ply est enduite d’un primaire gris 
clair qui nécessite l’application d’un revêtement de finition.   

	 produit stock chez Cras :
	 disponible dans notre magasin 		
	 central ou localement dans nos shops
	 délai 1 semaine : 
	 les panneaux sont disponibles chez Cras
	 dans 1 semaine 
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EN STOCK

EN STOCK

ROCKPANEL UNI

RAL 9010	
6 x 1200 x 2500 mm
6 x 1200 x 3050 mm
réf 142455

RAL 7016
6 x 1200 x 2500 mm
6 x 1200 x 3050 mm
réf 142456

RAL 5011
6 x 1200 x 2500 mm
6 x 1200 x 3050 mm

RAL 9001	
6 x 1200 x 2500 mm
6 x 1200 x 3050 mm

RAL 7021	
6 x 1200 x 2500 mm
6 x 1200 x 3050 mm

RAL 6009	
6 x 1200 x 2500 mm
6 x 1200 x 3050 mm

RAL 7035	
6 x 1200 x 2500 mm
6 x 1200 x 3050 mm

RAL 7004	
6 x 1200 x 2500 mm
6 x 1200 x 3050 mm

RAL 7030	
6 x 1200 x 2500 mm
6 x 1200 x 3050 mm

RAL 7039	
6 x 1200 x 2500 mm
6 x 1200 x 3050 mm

RAL 7037
6 x 1200 x 2500 mm
6 x 1200 x 3050 mm

RAL 7022
6 x 1200 x 2500 mm
6 x 1200 x 3050 mm

ÉPAISSEUR 6 MM - IDÉAL POUR LES POURTOURS DE TOITURE.

Rockpanel Uni est disponible en plusieurs couleurs RAL - à assortir avec d’autres matériaux de construction comme les 
fenêtres ou les portes. Facile à mettre en oeuvre. Installation facile et rapide. Parfait pour la rénovation et la construction 
neuve. Surface lisse standard.
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Épaisseur 8 et 9 mm. Conformes à la classe de feu européenne A2-s1,d0.
Toutes les autres couleurs standard peuvent être commandées à partir d’un seul panneau d’une épaisseur de 8 mm.
Dimensions des panneaux : 1200 x 2500 et 1200 x 3050 mm.
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RAL 1002
8mm		  9mm

RAL 7006
8mm		  9mm

RAL 3009
8mm		  9mm

RAL 8022
8mm		  9mm

RAL 040 50 05
8mm		  9mm

RAL 070 70 60
8mm		  9mm

RAL 100 80 05
8mm		  9mm

RAL 240 80 10
8mm		  9mm

RAL 2010
8mm		  9mm

RAL 7024
8mm		  9mm

RAL 3016
8mm		  9mm

RAL 8023
8mm		  9mm

RAL 060 50 05	
8mm		  9mm

RAL 080 80 05
8mm		  9mm

RAL 130 50 30
8mm		  9mm

RAL 250 40 15
8mm		  9mm

RAL 3001
8mm		  9mm

RAL 7036
8mm		  9mm

RAL 5010
8mm		  9mm

RAL 9011
8mm		  9mm

RAL 060 50 70
8mm		  9mm

RAL 095 50 50
8mm		  9mm

RAL 3004
8mm		  9mm

RAL 7038
8mm		  9mm

RAL 6034
8mm		  9mm

RAL 040 40 50
8mm		  9mm

RAL 060 70 05
8mm		  9mm

RAL 095 70 10
8mm		  9mm
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	 produit stock chez Cras :
	 disponible dans notre magasin 		
	 central ou localement dans nos shops
	 délai 4 à 6 semaines : 
	 les panneaux sont disponibles chez
	 Cras dans les 4-6 semaines
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ROCKPANEL COLOURS STANDARD
Rockpanel Colours vous donne une liberté totale en matière de conception, grâce à une large gamme de couleurs. Les panneaux 
ont une excellente tenue des couleurs et sont facile à poser. Cette collection ‘Rockpanel Colours standard’ est disponible en 8 ou 
9 mm. Dimensions des panneaux : 1200 x 2500 mm et 1200 x 3050 mm. Les couleurs ‘Special’ ainsi que d’autres couleurs RAL / 
NCS sont livrables à partir d’une palette (délai 4-6 semaines).

RAL 1013
8mm		  9mm

RAL 7021
8mm	      	 3050 x 1200mm
		  art 111890	
9mm

RAL 7001
8mm		  9mm

RAL 7035
8mm		  3050 x 1200mm
		  art 111894
9mm	

RAL 9001
8mm		  3050 x 1200mm
		  art 111900
9mm
	

RAL 9010
8mm		  3050 x 1200mm
		  art 111905
9mm
	

RAL 1015
8mm		  9mm

RAL 7022
8mm		  3050 x 1200mm
		  art 111892
9mm

RAL 7004
8mm	      	 3050 x 1200mm
		  art 111886
9mm

RAL 7037
8mm		  3050 x 1200mm
		  art 111896
9mm	

RAL 9002
8mm		

9mm

RAL 9016
8mm		

9mm

RAL 5011
8mm		  9mm

RAL 7030
8mm		  3050 x 1200mm
		  art 111893
9mm

RAL 7012
8mm		  9mm

RAL 7039
8mm		  3050 x 1200mm
		  art 111897
9mm	

RAL 9003
8mm		

9mm

RAL 6009 
8mm		  9mm

RAL 7031
8mm		

9mm

RAL 7016
8mm		  3050 x 1200mm
		  art 111889
9mm

RAL 8028
8mm		  3050 x 1200mm
		  art 111898
9mm	

RAL 9005
8mm		  2500 x 1200mm
		  art 111901
8mm		  3050 x 1200mm
		  art 111902
9mm
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ROCKPANEL STONES

TEXTURED

Les panneaux ‘Rockpanel Stones’ sont livrables en 8 mm (3050 mm : à partir d’un seul panneau / 2500 mm : à partir d’une pal-
lette) et en 9 mm (à partir d’une pallette par couleur avec un délai de 6 semaines). Épaisseurs 8 et 9 mm sont conformes à la 
classe de feu européenne A2-s1,d0.

Carrara White 
8mm		  9mm

Bronzite Brown 
8mm		  9mm

Moonstone Silver 
8mm		  9mm

Claystone Grey 
8mm		  9mm

Sapphire Blue 
8mm		  9mm

Quartz Grey 
8mm		  9mm

Amber Brown 	
8mm		  9mm

Sandstone Ochre 	
8mm		  9mm

Coral Red 
8mm		  9mm

Tourmaline Black 
8mm		  9mm
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Le revêtement ProtectPlusTR résiste aux solvants 
habituellement utilisés dans la majorité des détergents. 
De plus, la surface lisse permet à la pluie de nettoyer la 
saleté usuelle présente sur la façade afin que celle-ci 
reste propre plus longtemps.

Les graffitis peuvent être effacés facilement à l’aide d’un 
détergent standard sans altérer la surface des panneaux.
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Iron Grey 
8mm		  9mm

Brownish Grey 
8mm		  9mm

Ash Grey 
8mm		  9mm

Anthracite Green 
8mm		  9mm

Sandy Beige 	
8mm		  9mm

Platinum Grey 
8mm		  9mm
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SMOOTH

ROCKPANEL NATURAL
Les panneaux Rockpanel Natural ne sont pas finis avec une 
peinture ou un coating. Le soleil, le vent et la pluie déterminent 
l’évolution des panneaux dans le temps.
Disponible à partir de 1 panneau en +/- 1 semaine en deux 
formats :	 10 x 1200 x 2500 mm
	 10 x 1200 x 3050 mm

Natural
10mm		

Natural
10mm		

Natural
10mm		

couleur naturelle
lors de la livraison

couleur naturelle	
indicative
après +/- 6 semaines 
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	 délai +/-1 semaine : 
	 les panneaux sont disponibles 		
	 chez Cras dans la semaine
	 délai 6 semaines : 
	 les panneaux sont disponibles 		
	 chez Cras en 6 semaines
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Rhinestone oak 
8mm		  9mm

Slate oak
8mm		  9mm

Carbon oak 
8mm		  9mm

Marble oak 
8mm		  9mm

Ceramic oak 
8mm		  9mm

Caramel oak 
8mm		  9mm

Black oak 
8mm		  9mm
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OAK

Hêtre 
8mm		  9mm

Teak
8mm		  9mm

Aulne 
8mm		  9mm

Chêne 
8mm		  9mm

Merisier
8mm		  9mm

Acajou
8mm		  9mm

Merbau
8mm		  9mm

6 6 6 6
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STANDARD

EBONY

ROCKPANEL WOODS
Les panneaux ‘Rockpanel Woods’ sont livrables en épaisseur 8 mm (3050 mm : à partir d’un panneau et 2500 mm : à partir d’une 
palette) et en épaisseur 9 mm à partir d’une pallette par couleur avec un délai de max. 4 semaines. 
Épaisseurs 8 et 9 mm sont conformes à la classe de feu européenne A2-s1,d0.

Ebony Slate 
8mm		  9mm

Ebony  
6mm		  9mm

Ebony Granite 
8mm		  9mm

Ebony Limestone 	
8mm		  9mm

Ebony Marble 
8mm		  9mm1
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	 délai +/-1 semaine : 
	 les panneaux sont disponibles 		
	 chez Cras dans la semaine
	 délai 6 semaines : 
	 les panneaux sont disponibles 		
	 chez Cras en 6 semaines

6

1

Le revêtement ProtectPlusTR résiste aux solvants 
habituellement utilisés dans la majorité des détergents. 
De plus, la surface lisse permet à la pluie de nettoyer la 
saleté usuelle présente sur la façade afin que celle-ci 
reste propre plus longtemps.

Les graffitis peuvent être effacés facilement à l’aide d’un 
détergent standard sans altérer la surface des panneaux.



	 délai 1 semaine
	 délai 6 semaines

1
6

ROCKPANEL CHAMELEON
Les panneaux ‘Rockpanel Metals’ sont livrables en épaisseur 8 mm (3050 mm : à partir d’un panneau et 2500 mm : à partir 
d’une palette) et en épaisseur 9 mm à partir d’une pallette par couleur avec un délai de max. 6 semaines. 
Épaisseurs 8 et 9 mm sont conformes à la classe de feu européenne A2-s1,d0.

Rouge > Or > Violet
8mm		  9mm

Violet > Vert > Bleu
8mm		  9mm

Vert > Marron
8mm		  9mm

6

6

6

ROCKPANEL METALS

ELEMENTAL

Les panneaux ‘Rockpanel Metals’ sont livrables en épaisseur 8 mm (3050 mm : à partir d’un panneau et 2500 mm : à partir d’une 
palette) et en épaisseur 9 mm à partir d’une pallette par couleur avec un délai de max. 6 semaines. 
Épaisseurs 8 et 9 mm sont conformes à la classe de feu européenne A2-s1,d0.

White Aluminium
8mm		

Copper 
8mm	

Combi ‘White Aluminium’ et 
‘Gun metal’

Silver 
8mm	

Brass 
8mm		

Verdigris
8mm	

Grey Aluminium
8mm	

Platinum 
8mm	

Titanium 
8mm

Ultramarine 
8mm

Dark Copper
8mm

Steel 	
8mm	

Yellow Gold 	
8mm	

Bronze	
8mm

Gunmetal
8mm

Classic Gold 
8mm	

Electrum 
8mm

ADVANCED
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INSPIRATION
Vous souhaitez créer une façade unique, faite sur mesure pour votre client ?
Rockpanel vous offre une liberté de conception illimitée, répond aux exigences architecturales les plus élevées et vous permet de 
réaliser les rêves de vos clients.

LINES²

ROCKPANEL CLINS
1Lames à rainure et languette de 10 mm fixés de manière traditionnelle. Durable, rentable en nécessitent peu d’entretien.
Disponible en 2 largeurs: 146 et 277 mm.

Lines² 10 mm est 
livrable en
2 largeurs : 
 - S 10 : largeur 
utile 146 mm
 - XL 10 :  largeur 
utile 277 mm

Epaisseur :10 mm, 
longueur des clins : 
3050 mm.

Délai : 1 semaine

RAL 9010

RAL 7004

Basic primer 

RAL 9001 
146
mm

RAL 7016

RAL 1015	

2 LARGEURS / 1 EPAISSEUR 6MM

S10 XL10

11

1 1

11

277
mm
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MONTAGE COLLÉ
1. 2.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

    STRUCTURE EN BOIS	  		  Utilisez des chevrons en sapin rouge du nord (imprégné A3/S2).		
					     Taux d’humidité max. 18%
					     Dimensions disponibles :
					     - 35x95 mm pour les montants au niveau d’un joint 
					     - 35x46 ou 35x72 mm pour les montants qui ne se situent pas 
					     au niveau d’un joint.
											         
    VENTILATION	  			   Pour une ventilation verticale ininterrompue derrière les panneaux, 
					     Rockpanel recommande une cavité libre de 20 mm. En haut et en bas du 	
					     revêtement de façade, il convient de prévoir un joint ouvert de 8 à 10 mm 	
					     sur toute la largeur de la façade.
					     L’ouverture d’entrée et de sortie s’applique également aux linteaux de 	
					     fenêtres et de portes.
					     Dans les applications de plafond, la ventilation est créée sur la distance 	
					     la plus courte.

    ENTRAXES DE FIXATION										        
								      

Entraxes de fixation maximales recommandées pour une application en façade pour une hauteur de bâtiment < 10 m et non 
en bord de mer.
- Epaisseur du panneau 8mm: Distance horizontale d’axe en axe entre les montants max. 600 mm
- Epaisseur du panneau 6mm: Distance horizontale entre les lattes max. 400 mm			 
											         
Pour les applications horizontales telles que les auvents, les surplombs, les distances de fixation ci-dessus doivent être 
réduites à 75 % (par exemple, 600 mm devient 450 mm). Pour une épaisseur de 8 mm, un support temporaire peut être 
nécessaire si l’espacement des lattes dépasse 30 cm.	
			 
Remarque : Bostik garantit l’adhérence durable des panneaux Rockpanel collés directement sur le bois.
Toutefois, pour satisfaire aux exigences en matière de marquage CE et de sécurité incendie, le collage doit être effectué sur de 
l’aluminium ou sur des bandes Rockpanel fixées mécaniquement à l’ossature en bois.
* Rockpanel peut effectuer un calcul spécifique au projet en fonction de la hauteur du bâtiment et de la charge du vent.

   COLLER SUR DU BOIS				  
					   

1. Vérifier le taux d’humidité du bois (max. 18%)
2. Appliquer 1 couche de Primer SX Black sur le bois et 
laisser sécher au moins une heure.
3. Appliquer 1 couche de Primer Q sur la zone de 
collage (largeur de bande 15cm) au dos du panneau et 
laisser sécher pendant au moins 2 heures.
4. Appliquer le FoamTape sur les lambourdes de 
soutien sur toute la longueur.
5. Appliquer l’adhésif S970 Paneltack S sur les 
lambourdes de soutien sur toute la longueur.
6. Après avoir enlevé la couche protectrice du Foam-
Tape, placez le panneau Rockpanel dans la bonne 
position dans les 10 minutes qui suivent.
Appuyez légèrement dessus.

						    

   COLLER SUR 8MM DE ROCKPANEL			 
					   

1. Vissez la bande de Rockpanel sur le bois de support
(elle est 3 cm plus large que le bois).
Utilisez à cet effet des vis Rockpanel de 4,5 x 35 mm.
Sur la latte de jonction, tous les 40 cm, 2 vis espacées de 
35 mm. Sur les autres lattes, tous les 40 cm, 1 vis.
2. Appliquez le Primer Prep CS sur les bandes à l’aide 
d’un chiffon.Temps de séchage 10 minutes
3. Appliquer 1 couche de Primer Q sur la zone de collage 
(largeur de bande 15 cm) au dos du panneau
et laisser sécher pendant au moins 2 heures
4. Appliquer le FoamTape sur toute la longueur des 
bandes.
5. Appliquer l’adhésif S970 Paneltack S sur toute la lon-
gueur des bandes.
6. Après avoir enlevé la couche protectrice du FoamTape, 
placer le panneau Rockpanel dans la bonne position dans 
les 10 minutes qui suivent.
Appuyez légèrement dessus.

    IMPORTANT LORS DU COLLAGE

    - Travaillez avec des mains propres, sans traces de primaire, et évitez les résidus de primaire sur la face décorative du 	
											           panneau.
    - Quand peut-on coller ?	 - Par temps sec (pas de précipitations)
			   - Lorsqu’il n’y a pas de brouillard (humidité < 90 %)
    			   - Lorsqu’il n’y a pas de condensation sur la plaque, les bandes ou les chevrons.
			   - Température entre +5°C et +30°C						    
	
													           
			 

FIXATION VISIBLE PAR VIS

    STRUCTURE EN BOIS 			   Utilisez des chevrons en sapin rouge du Nord (imprégné A3/S2)		
					     Dimensions disponibles :
					     - 35x95 mm pour les montants au niveau d’un joint 
					     - 35x46 ou 35x72 mm pour les montants qui ne se situent pas 
					     au niveau d’un joint.
					   
											         
    VENTILATION	  			   Pour une ventilation verticale ininterrompue derrière les panneaux, Rock	
					     panel recommande une cavité libre de 20 mm. En haut et en bas du 	
					     revêtement de façade, il convient de prévoir un joint ouvert de 8 à 10 mm 	
					     sur toute la largeur de la façade.
					     L’ouverture d’entrée et de sortie s’applique également aux linteaux de 	
					     fenêtres et de portes.
					     Dans les applications de plafond, la ventilation est créée sur la distance 	
					     la plus courte.

    ENTRAXES DE FIXATION										        
								      
Distances de fixation maximales recommandées pour une application en façade pour une hauteur de bâtiment < 10 m et non
en bord de mer.
 											         
- Epaisseur du panneau: 8mm							     

Montage visé 					     Montage cloué		
Distance horizontale entre les vis 600 mm		  Distance horizontale entre les clous 600 mm		
Distance verticale entre les vis 600 mm			   Distance verticale entre les clous 400 mm		
											         
- Epaisseur du panneau: 6mm

Montage visé 					     Montage cloué		
Distance horizontale entre les vis 400 mm		  Distance horizontale entre les clous 400 mm		
Distance verticale entre les vis 300 mm			   Distance verticale entre les clous 300 mm		
											         
Pour les applications horizontales telles que les auvents, les surplombs, les distances de fixation ci-dessus doivent être 
réduites à 75 % (par exemple, 600 mm devient 450 mm).
												          
						    
   IMPORTANT POUR LA FIXATION
   AVEC DES VIS OU DES CLOUS ANNULAIRES
											         
   Un ruban en EPDM est appliqué sur chaque latte de structure.   
   Il n’est pas nécessaire de pré-percer Rockpanel, mais cela peut améliorer l’alignement.
   On peut utiliser des vis Rockpanel Torx 4,5 x 35 mm avec diamètre de la tête 9,6 mm en qualité inox A4
   ou des clous annulaires 27 ou 35 mm à tête plate diam. 6 mm laqués dans la couleur du panneau.			 
					   
   
Aux angles du panneau, la vis ou le clou est placé à 50 mm du bas ou du haut du panneau. Une vis ou un clou
reste à 15mm du bord du panneau jusqu’à max. 10 x l’épaisseur du panneau. Laisser un joint de 5 à 8 mm entre les 
panneaux.												         
						    
Pourtour de toiture
									       
L’habillage d’une bordure de toit peut être réalisé sans joint ouvert jusque 15 m
Les panneaux se posent l’un contre l’autre. Une bande de joint en mousse EPDM est utilisée au niveau des joints et de 
chaque latte de structure verticale.									       
										        
Habillage de gouttière en caisson 									      
	
La partie verticale de la gouttière peut être revêtue sans ventilation avec Rockpanel Colours ou Uni sans ProtectPlus, 
principalement dans le cadre de rénovations.
Une bande de mousse EPDM doit être utilisée derrière les joints et au niveau des fixations. Le raccord avec la bague en 
zinc doit être rendu étanche à la pluie. La partie horizontale de la gouttière doit toujours être ventilé.
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Plus d’infos 
dans l’un de nos shops
ou sur cras.com
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Les panneaux Rockpanel sont constitués de laine de roche comprimée 
provenant du basalte, une roche volcanique courante dans la nature, et 
d’une petite quantité de liant organique. C’est ce qui confère à tous les 
produits Rockpanel leurs propriétés uniques. Ils allient les avantages de la 
pierre à la facilité de traitement du bois.

Chez Cras, vous trouverez une large gamme de panneaux pour le 
revêtement des façades et pour les applications autour du toit.
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez dans cette rubrique ?
Demandez conseil dans l’un de nos shops Cras. Nous nous ferons un 
plaisir de vous aider à approfondir votre recherche.

- ignifuge
- recyclable
- durable
- léger
- large choix de décors
- transformable comme le bois
- dimensionnellement stable

LES ATOUTS
DE ROCKPANEL


