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NOTRE ÉQUIPE 
ET NOTRE USINE 
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TRANSFORMATION DE BOIS MASSIF
rabotage / sciage / 
dédoublage / aboutage
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séchage / modification thermique /
trempage / imprégnation

(1) Traitement thermique dans nos fours 
(2) Large gamme de panneaux 
(3) Notre savoir-faire date depuis 1878 
(4) Bardage ‘Varium’ en thermo ayous 
(5) Livraison dans toute la France 
(6) 75.000 m³ prêts pour livraison 
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Les plots : 9
Les grumes sciées : 9

Les avivés exotiques : 10
Les avivés résineux : 12 

Les carrelets trois plis : 14

LE BOIS 
DE 

MENUISERIE

NOTRE GAMME

CRAS a acquis un savoir-faire et une expertise dans les différentes 
essences de bois depuis plus de 145 ans. Dimensions, propriétés 

physiques, tri, séchage et rabotage: 
les bois n’ont plus de secret pour nos équipes!

Vous envisagez une essence pour votre prochain projet?
Nos spécialistes se feront un plaisir de vous aider avec des conseils avisés et 
vous fournirons l’assistance dont vous auriez besoin pour finaliser votre choix.

Vous ne trouvez pas votre bonheur dans notre brochure? 
Pas de problème, n’hésitez pas à nous consulter.

Nous nous efforçons de pouvoir proposer les produits indiqués en stock. 
Cependant, la disponibilité de ces produits dépend de l’offre. Des ventes 

consécutives peuvent également influencer la situation des stocks. 
Informez-vous auprès de nos équipes. 

Nous sommes heureux d’être à votre service.
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PLOTS ET GRUMES SCIÉES

GRUMES SCIÉES

PLOTS

Faites appel à notre savoir-faire, faites confiance à notre souci de la qualité. Tant directement en scierie 
qu’après le séchage, la qualité du bois est contrôlée par Cras.
Grumes sciées: cubage circonférence, coeur non-purgé. Longueur et cubage selon arrivage.

20
27
41
54
65
80

Section (mm)Section (mm) Réf. produit Réf. produit 

127668 127831 

127672 127833

127681 / 127682 127835

127676 145152

127684 / 127685 127836

127678 127834

SIPO KDAFRORMOSIA KD

27
41
45
54
65
80

Section (mm)

Section (mm)

Réf. produit 

Réf. produit 

144234 

141957 

144235 

127747 

144236

127748

54
65
80 

54
65
80 

MOABI KD

MOABI KD AUTRES ESSENCES
POSSIBLE SUR DEMANDE :

NIANGON, SAPELLI, BOSSÉ,...
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54 x 155
65 x 155  
65 x 180
65 x 205
80 x 80

27 ASX FAS
34 ASX FAS  
41 ASX FAS
45 ASX FAS
54 ASX FAS
65 ASX FAS
80 ASX FAS

27 ASX
46 ASX  
54 ASX
65 ASX
80 ASX

27 ASX
34 ASX  
41 ASX
54 ASX

Section (mm)Section (mm) Section (mm)Réf. produit Réf. produit Réf. produit 

101699

101761

102392 

102496

143409

102401 

102048

101707

101762

102393

102500

143761

102432

102072

101764

102397

102437

102445

102025

101708

101763

102394

102501

143410

102435

102074

101765

102398

102503

102438

102446

142178

102442

101709

101711

139124

102396

102502

144506

102436

102443

102023

101766
130114

130492

65 ASX 
65 x 155
65 x 205 
155 x 155

205 x 205

AVIVÉS EXOTIQUES

27 ASX FAS
27 x 155
34 ASX FAS  
41 ASX FAS
54 ASX FAS
65 ASX FAS
65 x 90
65 x 130
65 x 155
65 x 180
65 x 205
80 ASX FAS
80 x 90
80 x 105
80 x 130
80 x 155
80 x 180
90 ASX FAS
105 ASX FAS

MOABI KD

BOSSÉ KD

IROKO KD

MOVINGUI KD

RED GRANDIS 
KD

BILINGA AD

27 x 155
27 x 180  
27 x 205 
41 x 155 
46 x 155
54 x 155
65 x 130
65 x 155
80 x 130
80 x 155

27 x 155
27 x 180  
27 x 205 
27 ASX 
41 x 155
41 ASX
46 x 155
54 x 155
65 x 155
65 x 180

65 x 205

Acajou, Azobe, Cedrella, Ipe, Meranti Nemesu,Meranti DUC, Merbau, 
Mukulungu, Okan, Tali, Wawa

NOUS AVONS AUSSI DES STOCKS EN

Section (mm)Section (mm) Section (mm)Réf. produit Réf. produit Réf. produit 

101820

101228 103279 

103032 

102687 

103300 

103062 

102707 

102742 

102642

101823

101230 103280

103033

102688

103301

103068

102713

102743

102751

143282

101241 103282

103038

102692

141683

135609

135610

102813

102746

102760

102747

102748

101825

101232 103281

103034

102689103302

103069

102723

102744

102644

101840

101213 103283

103039

103284

102693

103241

103075

103308

103076

--

102730

102731

--

102733

102734

102735

102736

101836

101211 144505

103037

102691

103303

103304

103070

137974

102724

102745

102645

101846

101246

101847

101251

143599

101262

143602

101264

101265

SIPO KD PADOUK AD

SAPELLI KD

AYOUS KD

FRAKÉ 
BARIOLE KD

27 ASX 
34 ASX   
41 ASX 
54 ASX 
54 x 155
65 ASX 
65 x 155
65 x 180
65 x 205
80 ASX
80 x 105
80 x 130
80 x 155

27 ASX 
34 ASX   
41 ASX 
45 ASX
54 ASX 
65 ASX
65 x 90  
65 x 130
65 x 155
65 x 180
65 x 205 
80 ASX
80 x 90
80 x 130
80 x 155
80 x 180
80 x 205

27 ASX FAS
27 x 80 
27 x 105  
27 x 130
27 x 155
27 x 205
34 ASX FAS 
34 x 155 
41 ASX FAS
41 x 155   
54 ASX FAS
54 x 155
54 x 205
54 x 230
65 ASX FAS
65 x 80 
65 x 90  
65 x 105
65 x 110
65 x 130
65 x 155 
65 x 180
65 x 205
80 ASX FAS
80 x 90 
80 x 105  
80 x 130
80 x 155
80 x 180
80 x 205
80 x 255

105 x 105

105 x 130  

155 x 155

180 x 180

205 x 205

102865

102866

102869

102867

102868

AYOUS OU FRAKÉ THERMOCHAUFFÉ
DANS NOS PROPRES FOURS
QUESTIONNEZ-NOUS!

Longueurs selon arrivage
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AVIVÉS RÉSINEUX

USINAGE 
SUR MESURE : 
SÉCHAGE, DÉDOUBLAGE, 
RABOTAGE, SCIAGE, 
TREMPAGE, IMPREGNATION

25 x 225
38 x 225  
50 x 225 
63 x 175 

Section (mm)Section (mm) Section (mm)Réf. produit Réf. produit Réf. produit 

100012 100161 100321 

141909 

141650 100339 

100348 

142514 

100076 100095

100105 100335

100330

141920

100109 144618

100349

133537

141649 100338

100082 100100

100106 100336

100332131454

100110 100344

100350

100177 100346

100351

133403

131245 100380

100084 100101

100107 100337

PIN ROUGE 
DU NORD

QUALITÉ : US

PIN ROUGE 
DU NORD

QUALITÉ : SAWFALLING

SAPIN BLANC
DU NORD

QUALITÉ : SAWFALLING

32 x 125
32 x 150 
38 x 125 
38 x 150
38 x 200 
38 x 225
47 x 125  
47 x 150
47 x 200
50 x 100
50 x 125 
50 x 150
50 x 175
50 x 200
50 x 225
63 x 150
63 x 175
63 x 200

22 x 100
22 x 125 
22 x 150  
25 x 100
25 x 125
25 x 150
25 x 200 
25 x 225 
32 x 125
32 x 225   
38 x 100
38 x 125
38 x 150
38 x 200
38 x 225
47 x 100 
50 x 100  
50 x 150
50 x 200
50 x 225
63 x 150
63 x 175

100322

100323

100328

100326

100327

CONSULTEZ-NOUS 
POUR LES POSSIBILITÉS 
DANS D’AUTRES QUALITÉS 
OU SECTIONS.
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Section (mm) Section (mm)Section (mm) Section (mm)Réf. produit Réf. produit Réf. produit Réf. produit 

CARRELETS 3-PLIS : COMPOSITION

ASSORTIMENT

Le bois lamellé-collé est constitué de plusieurs lames de bois collées les unes aux autres dans des conditions contrôlées, avec  
le sens des fibres parallèle les unes aux autres. Les lames individuelles peuvent également être aboutées dans le sens de la 
longueur. 

Pour l’assemblage, on utilise une colle de haute qualité, résistante à l’eau, dont les propriétés mécaniques  
sont au moins équivalentes à celles du bois lui-même. De ce fait, le produit fini se comporte comme un ensemble massif 
homogène, avec des performances nettement améliorées en termes de stabilité et de durabilité. 
 
En fonction de l’application et de l’esthétique souhaitée, différentes structures sont possibles  : 

Tous les éléments sont fabriqués à partir de bois soigneusement sélectionné et séché, avec un taux d’humidité uniforme 
d’environ 12 à 15 %, idéal pour la menuiserie d’extérieur. Certificat de collage CTB-LCA ou KOMO sur demande.

63 x 75	 145163
63 x 86	 145164
63 x 95	 145165
63 x 105	 145166
63 x 115	 145167
63 x 125	 104613
63 x 145	 104614

63 x 76	 144988
63 x 86	 144989
63 x 95	 144990
63 x 125	 144991

72 x 87	 104615
72 x 125	 104616
72 x 145	 104617

72 x 86	 144992
72 x 125	 144993

Lames extérieurs non 
aboutées,
lames intérieurs lamel-
lées et collées.

Entièrement fabriqué en 
bois abouté, 
lamellé ou non.

DKD / DKKD KKK / KKKK

D

K K

K

K K

KD

650-750

2-3

0,24

CHÊNE 
KKKKKK

680

2-4

0,23

MERANTI DRM
KKKKKK

CARRELETS MENUISERIE ET HUISSERIE

PEFCFSC®

Section (mm)

Section (mm)

Section (mm)

Section (mm)

Section (mm)

Section (mm)

Section (mm)

Section (mm)

Section (mm)

Réf. produit 

Réf. produit 

Réf. produit 

Réf. produit 

Réf. produit 

Réf. produit 

Réf. produit 

Réf. produit 

Réf. produit 

63 x 66	 102993
63 x 76	 102996
63 x 87	 102998
63 x 96	 103001
63 x 105	 103002
63 x 115	 103004
63 x 125	 103005
63 x 145	 103006

63 x 63	 141495
63 x 76	 132645
63 x 86	 141496
63 x 96	 132647
63 x 105	 132648
63 x 115	 141482
63 x 125	 132649

63 x 66	 144219
63 x 76	 130065
63 x 87	 129997
63 x 95	 130029
63 x 105	 130030
63 x 115	 130066
63 x 125	 129998
63 x 145	 129999

62 x 72	 144439
62 x 92	 144640
62 x 122	 143808

63 x 76	 141984
63 x 87	 141985
63 x 95	 141986
63 x 105	 141987
63 x 115	 141988
63 x 125	 141989
63 x 145	 141990

72 x 76	 103008
72 x 87	 103010
72 x 96	 103012
72 x 105	 103013
72 x 115	 103014
72 x 125	 103015
72 x 145	 103016

72 x 63	 139593
72 x 75	 128614
72 x 86	 128615
72 x 96	 139594
72 x 105	 128616
72 x 115	 131352
72 x 125	 131354
72 x 145	 131355

72 x 76	 143641
72 x 87	 103103
72 x 96	 143657
72 x 115	 130033 
72 x 125	 103104 
72 x 145	 103105

72 x 76	 145069
72 x 86	 144220
72 x 95	 144221
72 x 105	 140901
72 x 115	 144222
72 x 125	 144223
72 x 145	 140902

640-700

3

0,23

SAPELLI
KKKKKK

640-700

3

0,23

600

2

0,22

RED GRANDIS
KKKKKK

550

5

0,19

PIN SYLVESTRE
KKKKKK

SAPELLI
DKDDKD

HUISSERIE HÊTRE

710

5

0,24

HÊTRE

* 84mm et 96mm sur demande

masse volumique (kg/m³)

Seuls les produits accompagnés des labels sont certifiés.

classe de durabilité

coefficient de conductivité thermique 
lambda

FSC®

FSC®

FSC®

FSC®

PEFC

PEFC
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Les bardages : 18
Les bandes de rive : 20

Les tasseaux standards : 20
Les lames à volet : 20

Les planchers de camion: 21

LE BOIS
RABOTÉ

NOTRE GAMME

Vous ne trouvez pas votre bonheur dans notre brochure? 
Pas de problème, n’hésitez pas à nous consulter.

Nous nous efforçons de pouvoir proposer les produits indiqués en stock. 
Cependant, la disponibilité de ces produits dépend de l’offre. Des ventes 

consécutives peuvent également influencer la situation des stocks. 
Informez-vous auprès de nos équipes. 

Nous sommes heureux d’être à votre service.
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BARDAGES

DÉCOUVREZ LA COLLECTION ENTIÈRE
DE BARDAGES ‘WOOD ON WALLS’ RABOTÉE
CHEZ CRAS

WOODONWALLS.BE

GROOVE 21 X 130MM

FLAT BED

TRIPLE 21

TRIPLE 33

sapin  			   105755

douglas  		  142865		

thermo sapin  		  105897

thermo sapin  		  105901	

thermo sapin		  105907  		

sapin 			   105756

imprégné vert	

pin 			   105502

imprégné vert	

thermo ayous		  139185	
	

thermo ayous		  106074	
	

thermo ayous		  106078	
	

sapin 			   105757

imprégné brun	

thermo fraké		  106131	
	

thermo fraké		  106132	
	

EssenceProfil Réf. produit 

21 X 130MM

21 X 133MM

33 X 133MM

CONSULTEZ-NOUS 
POUR LES POSSIBILITÉS 
DANS D’AUTRES PROFILS  
OU ESSENCES.
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AUTRES PROFILS 
RABOTÉS

BANDES  DE RIVE

sapin blanc du nord 			 
20 x 190 mm		  --

profil 1 : raboté 4 faces + 4 chanfreins + rainuré en bout

profil 2 : raboté 4 faces avec moulure + 4 chanfreins + 
rainuré en bout et arrière

13mm
sapin blanc du nord
20 x 190 mm		  105837		

sapin blanc du nord

bottelé par 10 pièces

bottelé par 6 pièces

bottelé par 10 pièces

Palapi KD

TASSEAUX STANDARDS

LAMES À VOLET

21 x 48 mm		  105831

21 x 70 mm		  143381

30 x 60 mm		  105884

21 x 97 mm - S4S	 102891

base exotique : Keruing / Kapur / Dabema

PLANCHER DE CAMION

41 x 230 mm

Autres sections sur demande		

CONSULTEZ-NOUS 
POUR LES POSSIBILITÉS 
DANS D’AUTRES PROFILS  
OU ESSENCES.
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Terrasses en bois exotique : 24
Terrasses en bois résineux : 26

Terrasses en bambou : 27
Dalles et margelles : 28

Bois d’ossature : 28 
Lambourdes : 29

L’AMÉNAGEMENT
EXTÉRIEUR

NOTRE GAMME

Vous ne trouvez pas votre bonheur dans notre brochure? 
Pas de problème, n’hésitez pas à nous consulter.

Nous nous efforçons de pouvoir proposer les produits indiqués en stock. 
Cependant, la disponibilité de ces produits dépend de l’offre. Des ventes 

consécutives peuvent également influencer la situation des stocks. 
Informez-vous auprès de nos équipes. 

Nous sommes heureux d’être à votre service.
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Section (mm) Section (mm) Section (mm)Profil Profil Profil 

Origine : Cameroun
Info :  
 

Origine : Brésil 
Info :  
 

Origine : Brésil / Perou
Info :  
 

Origine : Gabon
Info :  
 

Origine : Brésil / Perou
Info :  
 

Origine : Brésil 
Info :  
 

Réf. produit Réf. produit Réf. produit 

133389

133431 132504

141512

133451

106478

AD : 106468
KD : 106478

TERRASSES 
EN BOIS EXOTIQUES

AFRORMOSIA
KD

BADI
KD

CUMARU
KD

IPÉCUMARU ROUGE
KD

GARAPA
KD

T9061

T9061 T9061

T9061 T9061

T9061

21 x 145 mm

21 x 145 mm 21 x 145 mm

21 x 145 mm

25 x 145 mm

21 x 145 mm

21 x 145 mm

740
760

1070

10407901070

4
5

4

434

masse volumique (kg/m³)

classe de durabilité

ITAUBA PADOUK

rainuré

134650

144541

Section (mm) Section (mm)Profil Profil Profil 

Origine : Brésil
Info :  
 

Origine : Cameroun / Gabon
Info :  
 

Origine : Brésil
Info :  
 

Origine : Gabon
Info :  
 

Origine : Brésil
Info :  
 

Origine : Brésil
Info :  
 

Section (mm)Réf. produit Réf. produit Réf. produit 

106481

144437

131365

106480

132200

possible

JATOBA
KD

MUKULUNGU
KD

MASSARANDUBA
KD

PADOUK ITAUBA
KD

MUIRACATIARA
KD

T9061

T9061

T9061

T9061 T9061

T9061
21 x 145 mm

21 x 145 mm

21 x 145 mm

21 x 145 mm

21 x 120 mm

21 x 145 mm

21 x 145 mm

LE PROFIL

T9061
profil à bords droits
2 faces lisses
pose vissée

940 1010 800

790

860940

3 5 4

5

55

IPÉ

AUTRES ESSENCES
SUR DEMANDE : 
MOABI, TAMARINDO, 
TATAJUBA, TALI,...

Seuls les produits accompagnés des labels sont certifiés.

FSC®

FSC®

FSC®FSC®

PEFC

possible possible
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Section (mm) Section (mm)Profil Profil 

Origine : 	 Finlande
Info : 	 traité classe 4

Origine : 	 Finlande
Info :  	 traité classe 4
 Origine : 	 Scandinavie

Info :  	 classe 4

Section (mm)Réf. produit Réf. produit Réf. produit 

144940

145226

144939 131980

131981

PIN ROUGE
CLASSE 4 - BRUN

PIN ROUGE 
CLASSE 4 - VERT

PIN
THERMOCHAUFFÉ

double peigne double peigne
27 x 145 mm

choix AB

27 x 145 mm

choix U.S.

27 x 145 mm 26 x 140 mm

26 x 140 mm

Origine : 	 France / Allemagne
Info :  	 540 kg / classe 3
	 Qualité AB - 85% hors aubier
	 Traitement possible sur demande
 

--- 

---

DOUGLAS

27 x 145 mm

27 x 145 mm

rainuré

lisse/lisse

lisse/lisse

lisse/lisse

lisse : bombé

LES PROFILS

Double peigne
- 1 face lisse / 
     1 face striée
- pose vissée

Rainuré
- 1 face lisse / 1 face 
         rainurée
- bords rainurés pour clips
- pose par clips ou vissée

Le ‘thermoclip’ est compatible avec nos 
terrasses en bois thermo-chauffées, 

prévues de rainures adaptées sur les 
chants.  

TERRASSES 
EN BOIS RÉSINEUX

masse volumique (kg/m³)

classe de durabilité

Section (mm)Profil Réf. produit 

réf 139469

réf 143337

réf 139468

BAMBOU

lisse / rainuré 20 x 137 mm

20 x 137 mm

EXTREME

N DURANCE

20 x 178 mm

finition : Woca (ou autre sur demande)

ACCESSOIRES 

réf. 139472 	bambou clips + vis
réf. 139473 	start clips + vis
réf. 139471 	lambourde en bambou 
	 40 x 60 x 2440 mm
réf. 139475 	brosse d’entretien
réf. 139640 	sealer pour les bouts
réf. 139474 	huile Woca 2,5 L

Lisse / rainuré
1 face lisse / 1 face rainurée
bords rainurés pour clips
pose vissée ou par clips

LE PROFIL

Avec des produits en bambou éprouvés et 
durables, MOSO® Bamboo offre une alternative 
naturelle à croissance rapide pour les 
terrasses, qui répond aux exigences les plus 
élevées.

TERRASSES 
EN BAMBOU
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Ipé
34 x 290 mm - profil lisse / lisse
 

EXOTIQUE

AZOBÉ

RÉSINEUX
CLASSE 4

Ipé
38 x 500 x 500 mm - profil 7 lâmes

						    
 

DALLES

BOIS D’OSSATURE

70 x 70        Badi S4S E4E	 sur commande
45 x 145      Badi S4S E4E	 sur commande
55 x 145      Badi S4S E4E	 sur commande

45 x   70      Pin SRN CL4 vert	 144933

45 x 145      Pin SRN CL4 vert	 144935

45 x 220      Pin SRN CL4 vert	 144936

58 x 168      Pin SRN CL4 vert	 105608

70 x 145      Pin SRN CL4 vert	 144937

70 x 220      Pin SRN CL4 vert	 105616

90 x   90      Pin SRN CL4 vert	 105614

70 x 170      Azobe 2,05m	 141615
70 x 170      Azobe 2,65m	 141616
70 x 170      Azobe 3,05m	 141617

dim (mm) essence code art.

132824

130619MARGELLES

OSSATURE

TRAVERSES

DALLES 
ET MARGELLES

LAMBOURDES EXOTIQUE

RÉSINEUX
CLASSE 4

AUTRES SECTIONS ET 
ESSENCES SUR DEMANDE.

40 x 60	 Badi Q S4S	 106116
	 Niove Q S4S	 133445
	 Tali Q S4S	 106274
	
42 x 65	 Badi Q S4S	 138093
	 Badi FJ Q S4S	 140725
	 Niove Q S4S	 133446
	 Tali Q S4S	 106276
	  
42 x 70	 Badi Q S4S	 106121
	 Niove Q S4S	 ---

45 x 70	 Pin SRN 	 105597
	 CL4 Vert	

dim (mm) essence code art.

CRAS a acquis un savoir-faire et une 
expertise dans les différentes 
essences de bois depuis plus de 145 ans. 
Dimensions, propriétés physiques, tri, 
séchage et rabotage: 
les bois n’ont plus de secret pour nos 
équipes!

Vous envisagez une essence pour votre 
prochain projet?
Nos spécialistes se feront un plaisir de vous 
aider avec des conseils avisés et vous 
fournirons l’assistance dont vous auriez 
besoin pour finaliser votre choix.



30 31

Panneaux pour applicaton en milieu humide : 32
Panneaux pour usage à l’intérieur : 36

Panneaux lamellés-collés : 44
Hardboard et softboard : 46 

LES
PANNEAUX

NOTRE GAMME

Nous nous efforçons de pouvoir proposer les produits indiqués en stock. 
Cependant, la disponibilité de ces produits dépend de l’offre. Des ventes 

consécutives peuvent également influencer la situation des stocks. 
Informez-vous auprès de nos équipes. 

Nous sommes heureux d’être à votre service.
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PANNEAUX
POUR APPLICATION
EN MILIEU HUMIDE

dimensions
(mm)

épaisseurs disponibles en mm
o = produit de stock      (  ) = nombre de plis

36 4 5 8 9 10 12 15 18 21 22 24 25 27 30 40

2500 x 1220 o 
(5)

o 
(7)

o 
(7)

o 
(7)

o 
(7)

o 
(9)

o 
(9)

o 
(11)

o 
(13)

3050 x 1530 o 
(11)

o 
(13)

2150 x 1220 o 
(9)

COMPOSITION	 Contreplaqué 100 % eucalyptus avec couches intérieures 	
	 sélectionnées et assemblées mécaniquement, avec de beaux 	
	 placages de surface en eucalyptus grandis. 
QUALITE VISIBLE	 B/BB	
DENSITE 	 ca 650 kg/m³
CERTIFICATION 	 FSC®	  /  CE2+
EMISSION 
FORMALDEHYDE	 E1
CLASSE DE COLLAGE	 selon EN 314-2 classe de service 3 pour utilisation extérieure 	
	 avec coating et edge sealer*
CLASSE DE CLIMAT	 EN636-3 pour usage extérieur*
APPLICATIONS	 e.a. socles, tablettes, aménagement intérieur, sols,
	 habillage, coffre pour volet roulant, sous-toiture, toiture
	

TIMPLEX

COMPOSITION	 Le contreplaqué meranti indonésien est fabriqué  
    	 à partir de placages sélectionnés de bois dur meranti. 
	 100% meranti. 
QUALITE VISIBLE	 BB / CC	
DENSITE 	 ca 650 kg/m³
CERTIFICATION 	 PEFC / FSC® selon disponibilité
EMISSION 
FORMALDEHYDE	 E1
CLASSE DE COLLAGE	 selon EN 314-2 classe de service 3 pour utilisation extérieure 	
	 avec coating et edge sealer*
CLASSE DE CLIMAT	 EN636-3 pour usage extérieur*
APPLICATIONS	 e.a. revêtement de colonnes, comptoirs,
	 meubles, aménagement de magasins, avant-toit
	

HARDWOOD
MERANTI dimensions

(mm)
épaisseurs disponibles en mm

o = produit de stock      (  ) = nombre de plis

36 4 5 8 9 10 12 15 18 21 22 24 25 27 30 40

2500 x 1220 o 
(3)

o 
(3)

o 
(5)

o 
(5)

o 
(5)

o 
(7)

o 
(7)

o 
(9)

o 
(11)

o 
(13)

3050 x 1530 o 
(7)

o 
(9)

MULTIPLEX WBP

MULTIPLEX WBP

MULTIPLEX WBP

COMPOSITION	 Le contreplaqué meranti indonésien est fabriqué  
    	 à partir de placages sélectionnés de bois dur meranti. 
	 100% meranti. 
QUALITE VISIBLE	 BB / CC	
DENSITE 	 ca 570 kg/m³
CERTIFICATION 	 PEFC / FSC® selon disponibilité
EMISSION 
FORMALDEHYDE	 E1
CLASSE DE COLLAGE	 selon EN 314-2 classe de service 3 pour utilisation extérieure 	
	 avec coating et edge sealer*
CLASSE DE CLIMAT	 EN636-3 pour usage extérieur*
APPLICATIONS	 bardage, avant-toit, portes de garage	

COMPOSITION	 MDF extrêmement durable avec une durée de vie 		
	 garantie de pas moins de 50 ans. Pour une utilisation dans 
	 des applications humides et extérieures.
DENSITE 	 ca 700 kg/m³
CERTIFICATION 	 FSC® / CE4
EMISSION 
FORMALDEHYDE	 E1
CLASSE DE COLLAGE	 collage UF
CLASSE DE CLIMAT	 à l’extérieur, sans abri
APPLICATIONS	 e.a. avant-toit, revêtement de façade, lucarne, 
    	 mobilier d’extérieur
	

TRICOYA

HARDWOOD
MERANTI

MDF

dimensions
(mm)

épaisseurs disponibles en mm
o = produit de stock      (  ) = nombre de plis

36 4 5 8 9 10 12 15 18 21 22 24 25 27 30 40

2440 x 1220 o 
(5)

o 
(5)

o 
(7)

dimensions
(mm)

épaisseurs disponibles en mm
o = produit de stock      (  ) = nombre de plis

3 4 5 6 9 10 12 15 18 19 22 24 25 27 30 40

3050 x 2200 o o o 

3050 x 1220 o o o 

2850 x 2100 o o o 

2440 x 1220 o o o o 
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COMPOSITION	 Ce panneau en bétonplex a une âme en bois dur et un film 	
	 brun foncé ou noir sur les deux faces.
QUALITE VISIBLE	 A/A	
DENSITE 	 ca 600 kg/m³
CERTIFICATION 	 3THP : CE4

EMISSION 
FORMALDEHYDE	 E1
CLASSE DE COLLAGE	 selon EN 314-2 classe de service 3 pour utilisation extérieure 
	 avec coating et edge sealer*
CLASSE DE CLIMAT	 EN636-2 pour usage en conditions humides
APPLICATIONS	 e.a. coffrages à réutilisation limitée, constructions 
	 temporaires et emballages

HARDWOOD

COMPOSITION	 Panneau multiplex solide avec film phénolique renforcé  
  	 de 240 g, composé de placages d’eucalyptus de haute 		
	 qualité assemblés à la machine..	
QUALITE VISIBLE	 A/A	
DENSITE 	 ca 650 kg/m³
CERTIFICATION 	 CE2+
EMISSION 
FORMALDEHYDE	 E1
CLASSE DE COLLAGE	 selon EN 314-2 classe de service 3 pour utilisation extérieure 	
	 avec coating et edge sealer*
CLASSE DE CLIMAT	 EN636-3S
APPLICATIONS	 e.a. coffrage, construction de carrosseries, 
	 podiums, tribunes, menuiserie extérieure.
	 Facteur de répétition pour le coffrage : 6 à 10x
	

TIMFORM

BÉTONPLEX

PANNEAUX
POUR APPLICATION
EN MILIEU HUMIDE

BÉTONPLEX WBP

dimensions
(mm)
& méthode de
production

épaisseurs disponibles en mm
o = produit de stock      (  ) = nombre de plis

3 4 5 6 9 10 12 15 18 19 21 24 25 27 30 40

2500 x 1250
           3THP

o 
(7)

o 
(9)

o 
(11)

o 
(13)

2500 x 1250
           2THP

o 
(9)

o 
(11)

2500 x 1250
           1THP

o 
(11)

bords verts

1 THP    facteur de répétition +/-1x
poncé 1 x, surface modérément lisse, filme noir
2 THP    facteur de répétition +/-4x
poncé 2 x, surface relativement lisse, filme noir  
3 THP   facteur de répétition +/-6x 
poncé 3 x, surface lisse, filme dynéa brun foncé

bords bruns

bords noirs

dimensions
(mm)

épaisseurs disponibles en mm
o = produit de stock      (  ) = nombre de plis

3 4 5 6 9 10 12 15 18 21 22 24 25 27 30 40

2500 x 1250
lisse

o
(5)

o
(7)

o
(9)

o
(11)

o
(13)

antidérapant o
(7)

o
(9)

o
(11)

o
(13)

o
(15)

3000 x 1500
lisse

o
(5)

o
(13)

o
(15)

antidérapant o
(7)

o
(9)

o
(11)

o
(15)

o
(17)

o
(19)

COMPOSITION	 Panneau multiplex solide, composé de bois dur 
	 indonésien : meranti. Recouvert d’un film phénolique 
	 lisse sur les deux faces.	

QUALITE VISIBLE	 A/A
DENSITE	 660 kg/m³		

CERTIFICATION 	 CE2+	
EMISSION 
FORMALDEHYDE	 E1

CLASSE DE COLLAGE	 selon EN 314-2 classe de service 3 pour utilisation 
	 extérieure avec coating et edge sealer*
USAGE	 EN 636-3S		

APPLICATIONS	 e.a. coffrage, construction de carrosseries, 
	 podiums, tribunes, menuiserie extérieure.
	 Facteur de répétition pour le coffrage : 6 à 10x
	 WBP

MERANTI

BÉTONPLEX

dimensions
(mm)

épaisseurs disponibles en mm
o = produit de stock      (  ) = nombre de plis

3 4 5 6 9 10 12 15 17 18 21 24 25 27 30 40

2500 x 1250 o 
(3)

  o 
(5)

 o 
(7)

o 
(9)

 o 
(9)

o 
(11)
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COMPOSITION	 Panneau de construction durable, composé de  
    	 copeaux de bois croisés.
DENSITE 	 ca 600 kg/m³
CERTIFICATION 	 CE2+
EMISSION 
FORMALDEHYDE	 Zéro formaldehyde
CLASSE DE COLLAGE	 Collage UF
USAGE	 Intérieur
APPLICATIONS	 Convient aux applications porteuses dans des 
	 conditions humides telles que les toitures, les sols et 
	 les murs.  
   	 Facile à travailler et idéal tant pour le gros œuvre  
   	 que pour l’intérieur.
	

OSB³

COMPOSITION	 Panneau multiplex constructif en bois résineux brésilien, 		
	 composé à 100 % de placages de bois résineux. 
QUALITE VISIBLE	 C+/C	
DENSITE 	 ca 550 kg/m³
CERTIFICATION 	 CE4
	 CE2+ sur demande
EMISSION 
FORMALDEHYDE	 E1
CLASSE DE COLLAGE	 selon EN 314-2 classe de service 3 pour utilisation 
	 extérieure avec coating et edge sealer*
CLASSE DE CLIMAT	 EN636-2NS
APPLICATIONS	 e.a. emballages, industrie	
	

ELLIOTIS PINE

OSB

MULTIPLEX

PANNEAUX
POUR USAGE
À L’INTÉRIEUR

qualité dimensions
(mm)

épaisseurs disponibles en mm
o = produit de stock      

normes

36 4 5 8 9 11 12 15 18 19 22 24 25 27 30 40 NEN-

OSB3 2800 x 1196   o  o     EN 13986

2440 x 590 
(TG4)

  o o o o 

2500 x 1250 o  o o o o 

firestop* 2500 x 625
(TG4)

o 

qualité dimensions
(mm)

épaisseurs disponibles en mm
o = produit de stock      (  ) = nombre de plis

36 4 5 8 9 12 15 16 18 21 22 24 25 28 38 40

C+/C 2440 x 1220   o 
(3/5)

o 
(5)

o 
(5)

 o 
(5/7)

o 
(7)

 

COMPOSITION	 100% bois résineux
	 Panneau multiplex solide et économique, entièrement  
  	 en bois résineux. Convient à un usage structurel et  
  	 présente une belle face apparente.
QUALITE VISIBLE	 B/C	
DENSITE 	 ca 550 kg/m³
CERTIFICATION 	 FSC®	  /  CE2+
EMISSION 
FORMALDEHYDE	 E1
CLASSE DE COLLAGE	 selon EN 314-2 classe de service 3 pour utilisation extérieure 	
	 avec coating et edge sealer*
CLASSE DE CLIMAT	 EN636-3 
APPLICATIONS	 e.a. toitures, sols (sous-couche), murs, mobilier, étagères, 

 WBP

COMPOSITION	 100 % pin radiata 
	 Le pin radiata est un bois résineux clair à croissance rapide 
	 et à structure régulière.
QUALITE VISIBLE	 BB / CC	
DENSITE 	 ca 550 kg/m³
CERTIFICATION 	 CE2+
EMISSION 
FORMALDEHYDE	 E1
CLASSE DE COLLAGE	 selon EN 314-2 classe de service 3 pour utilisation extérieure 	
	 avec coating et edge sealer*
CLASSE DE CLIMAT	 EN636-2S pour usage extérieur*
APPLICATIONS	 Idéal pour la construction, l’ameublement et l’emballage. 
    	 Polyvalent et facile à travailler. 
	 Également pour les toitures, les sols et les murs 
	 avec une face B lisse pouvant même servir pour les 
	 travaux visibles.
	

TIMPINE
RADIATA

BÉTONPLEX

MULTIPLEX WBP

TARA PINE

MULTIPLEX WBP

qualité dimensions
(mm)

épaisseurs disponibles en mm
o = produit de stock     (  ) = nombres de plis

36 4 5 8 9 12 15 16 18 21 22 24 25 28 38 40

B/C 2440 x 1220    o 
(7)

 

qualité dimensions
(mm)

épaisseurs disponibles en mm
o = produit de stock      (  ) = nombre de plis

36 4 5 8 9 12 15 16 18 21 22 24 25 28 38 40

B/C 2440 x 1220    o 
(7)
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MDF

MDF

PANNEAUX
POUR USAGE
À L’INTÉRIEUR

COMPOSITION	 Le MDF (Medium-Density Fibreboard) est un panneau  
	 fabriqué à partir de fibres de bois finement broyées et 
	 de résine, comprimées pour former un panneau solide et 	
	 lisse.
DENSITE 	 ca 700 kg/m³
CERTIFICATION 	 PEFC / FSC®
	 CE4
EMISSION 
FORMALDEHYDE	 E1
APPLICATIONS	 e.a. meubles, finitions intérieures et  
    	 applications prêtes à peindre.
	

COMPOSITION	 Le MDF (Medium-Density Fibreboard) est un panneau 
	 fabriqué à partir de fibres de bois finement broyées et 
	 de résine, comprimées pour former un panneau solide et 	
	 lisse. Le MDF hydrofuge présente une résistance accrue à 
	 l’humidité et se reconnaît à sa couleur verte. 
DENSITE 	 ca 700 kg/m³
CERTIFICATION 	 PEFC / FSC®
EMISSION 
FORMALDEHYDE	 E1
APPLICATIONS	 e.a. meubles pour salle de bains, aménagement intérieur,
	 applications prêtes à peindre.
	 -- panneau WC : ouvertures pour passages sanitaires
	     pré-forés
	

MDF
HYDROFUGEqualité dimensions

(mm)
épaisseurs disponibles en mm

o = produit de stock    

3 4 6 8 9 10 12 15 16 18 22 25 28 30 38 40 50

standard 2440 x 1220 o o o  o  o o o o o o  o o o o 

2800 x 2070 o o  o o o o o o o 

3050 x 1220 o o o o o o o o o o o o 

3050 x 1300 o o 

3050 x 1530 o

3660 x 1850 o

4100 x 2070 o o  o o 

4150 x 2100 o 

usinage CNC 
nesting

4150 x 2200  o 

cintrable
transversale

longitudinale

1220 x 3050

3050 x 1220

o

o

teinté : 
noir

2850 x 2100 o o o 
19
mm

o 

2440 x 1220 o 

3050 x 1220 o 

autres couleurs : 
gris, anthracite,

rouge, jaune, bleu

2850 x 2100 o 
19
mm

qualité dimensions
(mm)

épaisseurs disponibles en mm
o = produit de stock      

36 4 6 9 10 12 15 16 18 21 22 24 25 28 30 38

hydrofuge 1000 x 1220 o    

2150 x 1220   o 

2440 x 1220  o o o  o o  o  o o  

2850 x 2100  o 

3050 x 1220  o o o o o o o  o  o o 

3050 x 1300 o o 

3660 x 2100  o  o o 

hydrofuge 2440 x 1220 o

+ prime 3050 x 1220 o o o o 

3050 x 1300 o 

2150 x 1220 o 

hydrofuge 2440 x 1220 o

+ filme 3050 x 1220 o 

‘PANNEAU WC’

                    o  = également disponible en 
                                           version ignifuge
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COMPOSITION	 100% bois dur. Panneau au placage ‘engineered, 
	 âme en bois dur, collage classe. Un panneau économique 	
	 pour les applications sèches à légèrement humides 
	 et abritées.
QUALITE VISIBLE	 B/BB	

DENSITE 	 2500 x 1220 mm :  ca 600 kg/m³
	 3050 x 1530 mm : ca 650 kg/m³

CERTIFICATION 	 2500 x 1220 : CE4 / 3050 x 1530 : CE2+
EMISSION 
FORMALDEHYDE	 E1
CLASSE DE COLLAGE	 EN 314-2 classe de service 2 pour utilisation extérieure 
	 protégée
CLASSE DE CLIMAT	 EN636 - 2
APPLICATIONS	 e.a. menuiserie intérieure, industrie du meuble et de 
	 l’ emballage.
	

COMPOSITION	 100% peuplier. Léger, facile à travailler 
	 et idéal pour l’intérieur, l’emballage et les présentoirs.
QUALITE VISIBLE	 B / BB
	 CP / CP	
DENSITE 	 ca 450 kg/m³
CERTIFICATION 	 PEFC / FSC® selon disponibilité
EMISSION 
FORMALDEHYDE	 E1
CLASSE DE COLLAGE	 EN 314-2 classe de service 1 pour usage en 
	 conditions sèches*
CLASSE DE CLIMAT	 EN 636-1NS pour usage en conditions sèches
APPLICATIONS	 e.a. intérieur, emballages, displays, stands,
	 constructions légères, maquettes
	

PEUPLIER

MULTIPLEX

PANNEAUX
POUR USAGE
À L’INTÉRIEUR

HARDWOOD
ENGINEERED VENEER

MULTIPLEX WBP

COMPOSITION	 Le contreplaqué en pin polonais est réputé pour sa structure 
	 solide et ses placages attrayants. 
	 Grâce à sa structure homogène, ce panneau est plus stable,  
    	 plus résistant et de qualité plus constante que les variantes 
    	 à couches internes moins fines.
QUALITE VISIBLE	 I/II, II/III of I/III
DENSITE 	 ca 580 kg/m³
CERTIFICATION 	 CE2+
EMISSION 
FORMALDEHYDE	 E1
CLASSE DE COLLAGE	 selon EN 314-2 classe de service 3 pour utilisation extérieure 	
	 avec coating et edge sealer*
CLASSE DE CLIMAT	 EN 636-2S

 WBP

COMPOSITION	 Le multiplex avec des couches extérieures en érable ou en 	
	 bouleau et un noyau en bois dur mélangé (combinaison 
	 eucalyptus / peuplier) est un panneau polyvalent de qualité, 	
	 sélectionné pour les applications où la solidité et la résistance 	
	 sont cruciales.
QUALITE VISIBLE	 B / BB	
DENSITE 	 ca 620 kg/m³
CERTIFICATION 	 CE2+
EMISSION 
FORMALDEHYDE	 E1

CLASSE DE COLLAGE	 bouleau EN 314-2 classe de service 3 
	 pour utilisation extérieure avec coating et edge sealer*
	 érable EN 314-2 classe de service 1 pour usage en 
	 conditions sèches*
CLASSE DE CLIMAT	 bouleau  EN636-3
	 érable EN636-31
APPLICATIONS	 e.a. intérieur, meuble, stands, travaux visibles
	

COMBI
ERABLE / BOULEAU

MULTIPLEX

PIN POLONAIS

MULTIPLEX WBP

qualité dimensions
(mm)

épaisseurs disponibles en mm
o = produit de stock       (  ) = nombre de plis

36 4 5 8 10 12 15 16 18 21 22 24 25 28 38 40

B/BB 2500 x 1220 o 
(5)

o 
(5)

o 
(7/9)

o 
(7/9)

o 
(9/11)

 o 
(11/13)

o  

3050 x 1530 o o o o o o o o o

(3) (5) (5) (7/9) (7/9) (9/11) (11/13) (13/15) (15/17)

qualité dimensions
(mm)

épaisseurs disponibles en mm
o = produit de stock       (  ) = nombre de plis

36 4 5 8 10 12 15 16 18 21 22 24 25 28 38 40

B/BB 2500 x 1220  o 
(3)

 o 
(5)

o 
(5)

o 
(7)

o 
(7)

 o 
(9)

  

CP/CP
Rosatello

3050 x 1300 o 
(9)

cintrable
transversale

1220 x 2500 o
(3) 

o
(3) 

  o
(5) 

cintrable
longitudinale

2500 x 1220 o
(3) 

o
(3) 

  

qualité dimensions
(mm)

épaisseurs disponibles en mm
o = produit de stock      (  ) = nombre de plis

36 4 5 8 9 10 12 15 18 21 22 24 25 27 30 40

I/II 2500 x 1250 o 
(11/13)

o 
(15/17)

II/III 2500 x 1250 o 
(3)

o 
(3)

o 
(5)

o 
(7)

o 
(7/9)

o 
(9/11)

o 
(11/13)

o 
(13/15)

I/III 2500 x 1250 o 
(11/13)

qualité dimensions
(mm)

épaisseurs disponibles en mm
o = produit de stock      (  ) = nombre de plis

36 4 5 9 10 12 15 16 18 21 22 24 25 28 30 40

B/BB érable 2440x 1220  o 
(5)

 o 
(7)

o 
(9)

 o 
(11)

o 
(13)

o 
(15)

o 
(17)

B/BB bouleau 2440x 1220  o 
(5)

o 
(7)

o 
(9)

 o 
(11)

o 
(13)
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COMPOSITION	 Le multiplex bouleau est un panneau stable et résistant  
    	 qui se caractérise par une couleur claire attrayante et un 		
	 aspect naturel.  
QUALITE VISIBLE	 B/BB, BB/CP, CP/CP
DENSITE 	 ca 680 kg/m³
CERTIFICATION 	 CE2+
EMISSION 
FORMALDEHYDE	 E1
CLASSE DE COLLAGE	 selon EN 314-2 classe de service 3 pour utilisation extérieure 	
	 avec coating et edge sealer*
CLASSE DE CLIMAT	 EN636-3S
APPLICATIONS	 e.a. mobilier, aménagement intérieur, usinage CNC 
	 et finitions techniques.

BOULEAU

MULTIPLEX WBP

PANNEAUX
POUR USAGE
À L’INTÉRIEUR

COMPOSITION	 Panneau solide et stable avec une surface lisse. 
	 100 % hêtre.
QUALITE VISIBLE	 B/BB	
DENSITE 	 ca 780 kg/m³
CERTIFICATION 	 CE4
EMISSION 
FORMALDEHYDE	 E1
CLASSE DE COLLAGE	 EN 314-2 classe de service 1 pour usage en 
	 conditions sèches*
CLASSE DE CLIMAT	 EN636-1
APPLICATIONS	 e.a. meubles, escaliers, aménagement intérieur.
	

HÊTRE

MULTIPLEX

qualité dimensions
(mm)

épaisseurs disponibles en mm
o = produit de stock       (  ) = nombre de plis

36 4 5 9 10 12 15 16 18 21 22 24 25 27 38 40

B/BB 2500 x 1250  o 
(7)

 o 
(9)

o 
(11)

 o 
(13)

o 
(15)

  

BB/CP 2500 x 1250   o
(9)

o 
(11)

 o 
(13)

o 
(15)

  

2150 x 1250  o 
(13)

 o 
(17)

CP/CP 1300 x 3050 o o 
(9)

o 
(11)

 o 
(13)

o 
(15)

o 
(19)

o 
(27)

1530 x 3050 o
(11)
 

+ Mélamine
vert / blanc / noir

2500 x 1250 o 
(13)

                    o  = également disponible en stock avec primer

qualité dimensions
(mm)

épaisseurs disponibles en mm
o = produit de stock      (  ) = nombre de plis 

densité
(kg/m³)

CE

36 4 5 8 10 12 15 16 18 21 22 24 25 28 30 40

B/BB 2500 x 1250 o o  o  o  o ca 780 CE4

(7) (8) (9) (17) (23)
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COMPOSITION	 Panneaux lamellés- collés fabriqués à partir de 
	 lamelles de bois d’hévéa (rubberwood) sélectionnées 
	 d’une largeur d’environ 45 mm. Ponçés des deux côtés.
QUALITE VISIBLE	 A/A en A/B
	 A (supérieur) : couleur uniforme
	 B : différence de couleur légerement plus importante
DENSITE 	 ca 660 kg/m³
EMISSION 
FORMALDEHYDE	 E1
CLASSE DE COLLAGE	 collage D4
APPLICATIONS	 Convient aux applications intérieures où un panneau 
	 de bois stable et durable est souhaité.  
    	 Par exemple les éléments d’escalier, les rampes, 
	 la fabrication de meubles.

RUBBERWOOD

PANNEAU MASSIF

PANNEAUX
LAMELLÉS-COLLÉS

*hêtre légèrement étuvé

	

CHÊNE

HÊTRE

PANNEAU MASSIF

PANNEAU MASSIF

qualité dimensions
(mm)

épaisseurs disponibles en mm
o = produit de stock      

15 18 22 30 33 40 44 50 56 63 80 85 90

A/A 3000 x 1100 o

4500 x 1100 o o o o

3000 x 950 o

3050 x 1100 o

4500 x 650 o

3000 x 80 o

3000 x 90 o

A/B 4500 x 1100 o o o o o o  o 

2250 x 1100 o

3000 x 1100 o

5100 x 1100 o

4500 x 650 o

4500 x 85 o85x85

80x80

90x90

essence dimensions
(mm)

épaisseurs disponibles en mm
o = produit de stock      

18 19 27 30 33 35 38 39 40

Hêtre blanc
abouté

3000 x 650 o   o  

3000 x 950 o o

4000 x 650 o o

4000 x 950 o o

4000 x 1200 o o o

4500 x 650 o o

Hêtre*
non abouté

900-1500 x 580 / 650 
* enkel in breedte 580

o o *

2000-2450 x 650 o

2500-2950 x 650 o

3000-3450 x 580 / 650 o

3500-3950 x 580 o

4000-4450 x 650 o

4500+ x 650

essence dimensions
(mm)

épaisseurs disponibles en mm
o = produit de stock      

18 19 27 30 33 35 38 39 40

Chêne européen
abouté

3000 x 650 o   o  

4000 x 650 o o o

4000 x 950 o o

4000 x 1200 o o

4500 x 650 o o

Chêne européen
non abouté

900-1500 x 580 / 650 o o o 

2500-2950 x 580 / 650 o o

3500-3950 x 650 o o

4000+ x 650 o o

DESCRIPTION	 - utilisation optimale du bois de qualité   
    	 - 2 côtés poncés = facile à travailler 
    	 - grande stabilité grâce au collage 
    	 - taux d’humidité du bois de 8 à 12 % 
    	 - tri rigoureux
QUALITE VISIBLE	 A/B
COLLAGE	 Collage D3 (intérieur)
CERTIFICATION	 FSC®
APPLICATIONS	 e.a. éléments d’escalier, rampes, meubles.

DESCRIPTION	 idem au chêne ci-dessus
QUALITE VISIBLE	 A/B
COLLAGE	 Collage D3 (intérieur)
CERTIFICATION	 FSC®
APPLICATIONS	 e.a. éléments d’escalier, rampes, meubles.
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COMPOSITION	 Fibres de bois fines pressées.
	 Bonne résistance mécanique et résistance contre les produits
	 chimiques.  
DENSITE 	 ca 900 kg/m³
FLEXION STATIQUE	 25-32 N/mm²
GONFLEMENT	 sur épaisseur après 24h : 25 - 37%
APPLICATIONS	 Le panneau est utilisé principalement pour la production de 	
	 meubles (les fonds de tiroirs des meubles, des meubles 
	 rembourrés), la menuiserie, la fabrication de 
	 matériaux d’emballage, l’industrie automobile.
	

DESCRIPTION	 Panneau isolant mou avec des propriétés insonorisantes. 

DENSITE	 +/- 220 kg/m³

RECTITUDE	 1,55 mm/m

GONFLEMENT	 tot 110% na 2 uur

USAGE	 Applications non structurelles en milieu sec	
APPLICATIONS	 e.a. sous-couche (Silent floor), tableau d’affichage,
	 emballage
	

SOFTBOARD

HARDBOARD

HARDBOARD
ET SOFTBOARD

composition dimensions
(mm)

épaisseurs disponibles en mm
o = produit de stock      

3,2 18 22 28 38 40 44 50 56 60 80 85 90

Fibres de bois 
fines pressées

3050 x 1220 o 

3050 x 1300 o

2440 x 1220 o

+ peint en blanc 2440 x 1220 o

composition dimensions
(mm)

épaisseurs disponibles en mm
o = produit de stock      

3,2 5,5 9,5 12 18 21 25 28 30 32 35 40 50 

Panneau de 
fibres mou

2500 x 1200  o o     

Sous-couche 
silent floor

590 x 790 o
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Dans le multiplex standard produit avec des placages déroulés, la qualité A n’existe plus. 
Ce qui fait que la qualité B est la plus belle qualité. Chaque usine a ses propres critères de 
qualité, pour qualifier ce qui est permis ou pas dans une certaine qualité. Voila pourquoi des 
petites différences de qualité sont possibles. 
En général, nous pouvons résumer comme suit:

B 	 (I) 	 qualité à vernir, des nuances naturelles en couleur sont permises, 
			   comme des petites fissures, pastilles possibles
BB 	 (II) 	 qualité à peindre, pastilles, petits noeuds, petites gerces et fissures
C 	 (III) 	 qualité constructive avec défauts ouverts, gerces, nuances d’aspect
CP 		  qualité constructive dont les défauts ouverts sont réparés
D 	 (IV) 	 qualité avec des plus grands défauts ouverts

QUALITÉ

Un autre norme Européen définit les conditions dans lesquelles les panneaux peuvent être 
utlisés.	 - EN 636-3 pour usage extérieur *
	 - EN 636-2 pour usage en conditions humides
	 - EN 636-1 pour usage en conditions sèches

*  Attention : la colle est adaptée pour un usage extérieur, mais les placages (ou le bois même) doivent 
toujours être protégés (peints). En milieu humide les chants des panneaux doivent être traités avec un 
produit spécifique. Selon l’usage du panneau, il y a plusieurs essences de bois et différentes classes 
de qualité possibles.

USAGE

Il y a différents types de collage 

 	 selon EN 314-2 classe de service 3 pour utilisation extérieure avec coating et edge sealer *
	 (WBP = water boiled proof 72h)

 	 selon EN 314-2 classe de service 2 pour utilisation extérieure protégée

 	 selon EN 314-2 classe de service 1 pour usage en conditions sèches
 
*  Attention : la colle est adaptée pour un usage extérieur, mais les placages (ou le bois même) doivent 
toujours être protégés (peints). Après découpe du panneaux les chants doivent être impérativement 
protégés par un produit adapté.

COLLAGE

EXT

WBP

MR

CE 	 le marquage CE est nécessaire lors de chaque application 
	 permanente, faisant partie d’une construction. Le coffrage, les meubles, 
	 l’emballage ou une installation temporaire ne nécessitent pas de 
	 marquage CE.

CE2+ 	 nécessaire en cas d’usage constructif (ou faisant partie d’une 
	 construction) Par ex : sol, toiture, etc.

CE4  	 pour applications non-constructives 
	 Par ex : aménagement intérieur, décoration

MARQUAGE CE

INDEX
LES MOTS CLÉS 
MULTIPLEX
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Toutes les informations sont données sous réserve de modifications des spécifications de produit 
et de la disponibilité. Les photos sont non contractuelles. Cette brochure est la propriété de la 
société Cras - aucune diffusion sans accord préalable. 
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CRAS BOIS & PANNEAUX 

Industrielaan 5 - 8790 Waregem-Belgique  
Tél. +32 56 60 34 44   
crasfrance@cras.be 

Plus d’infos sur cras.com

Toutes les informations sont données sous réserve de modifications des spécifications de produit 
et de la disponibilité. Les photos sont non contractuelles. Cette brochure est la propriété de la 
société Cras - aucune diffusion sans accord préalable. 


