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HARDBOARD

Fiche produit
version 1/01/2015

    waregem@cras.be - Industrielaan 5 - tél 056 60 34 44

    heule@cras.be - Waterven - tél 056 35 81 43

    brugge@cras.be - Pathoekeweg 154 - tél 050 31 29 31

    oostende@cras.be - Vaartblekersstraat 28 - tél 059 50 16 45

    merelbeke@cras.be - Burg. Maenhautstr. 68 - tél 09 252 21 81

    relegem@cras.be - Schapenbaan 20 - tél 02 460 02 00

    beringen@cras.be - Koolmijnlaan 116 - tél 011 21 25 52

    halen@cras.be - Hagelandstraat 30 - tél 013 46 02 80

    trazegnies@cras.be - Rue de la Marche 28 - tél 071 36 01 05

    dottignies@cras.be - Rue de la Barrière de Fer 155 - tél 056 48 98 31

    manhay@cras.be - Rue des Boussines 48 Z5 - tél 086 34 94 00

    latinne@cras.be - Rue du Centre 99 - tél 019 69 63 00
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Déscription

Le panneau est utilisé principalement pour la production des meubles (les fond de tiroirs des meubles, des meubles 
rembourrés), la menuiserie, la fabrication des matériaux d’emballage, l’industrie automobile... On peut percevoir la 
qualité de cet produit par sa résistance mécanique et sa résistance contre les produits chimiques, le temps etc.

Caractéristiques générales

- formats				    2440 x 1220 mm / 2750 x 1220 mm / 3050 x 1220 mm 
- densité				    +/- 900 kg/m³ 
- couleur				    brun foncé 
- humidité				    ca. 4-9 %  
- la flexion statique			   25-32 N/mm² 
- gonflement sur épaisseur après 24h.	 25-37 %
- classe de résistance au feu		  E

			 


