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TERRASPLANKEN
& TUINHOUT

DUURZAAM IN WEER 
EN WIND

‘INHOUT’

Voor de productie van terrasplanken en tuinhout maken wij een selectie uit 
verschillende duurzame houtsoorten. Naast exotenhoutsoorten (padouk, 

ipé, bilinga, bangkirai, …) die van nature uit erg duurzaam zijn, 
gebruiken we ook thermisch gemodificeerd hout 

en geïmpregneerd grenenhout (RND).

Het verduurzamingsproces (impregneren en thermisch behandelen)
 gebeurt in onze eigen installaties. Zo kunnen we jou garanderen

dat we producten met een lange levensduur afleveren. 

Vind je in deze brochure niet meteen wat je zoekt? Geen probleem. 
We luisteren graag naar jouw specifieke vraag. 
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25 x 140	 Bilinga	 106451 	 geschroefd

25 x 145	 Bilinga	 133451 	 geschroefd

21 x 145	 Bangkirai	 106447 	 geschroefd

21 x 140	 Ipé	 106472	 strongbird clip
21 x 140	 Padouk	 106507	 strongbird clip
21 x 140	 Afrormosia	 141304	 strongbird clip

21 x 190	 Ipé	 140454	 strongbird clip

21 x 145	 Ipé	 106468	 geschroefd
21 x 120	 Padouk 	 144541	 geschroefd
21 x 145	 Cumaru 	 106458	 geschroefd
21 x 145	 Afrormosia	 133389	 geschroefd
21 x 145	 Jatoba	 106481	 geschroefd
21 x 145	 Itauba	 106480	 geschroefd
21 x 145	 Red Cumaru	 133431	 geschroefd
21 x 145	 Padouk	 134650	 geschroefd
21 x 145	 Bilinga	 141512	 geschroefd
21 x 145	 Massaranduba	 131365	 geschroefd

27 x 190	 Ipé	 106474	 strongbird clip
27 x 190	 Padouk	 106511	 strongbird clip

TERRASSEN
IN TROPISCH LOOFHOUT

PROFIEL : VLAK / VLAK

PROFIEL : GROF / VLAK

Een terras in hardhout is een investering in kwaliteit, duurzaamheid
en esthetiek. Bij Cras kies je uit een waaier 
aan houtsoorten en afmetingen. Dankzij onze ‘Strongbird’ clips kan je 
ook kiezen voor een montage zonder zichtbare schroeven. 

ONZICHTBAAR BEVESTIGINGSSYSTEEM...
 het kan, met onze eigen ‘Strongbird’ terrasclip.

profiel met rechte kanten
montage met schroeven

profiel met zijdelingse infrezingen
montage met Strongbird-clips**

planken met kopse tand en groef

stockproduct op aanvraag
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uit voorraad leverbaar bij

Strongbird is compatibel met onze terrasplanken met zijdelingse infrezingen.
Meer info op blz. 9.

padoukred cumaru
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TERRASSEN
IN GEÏMPREGNEERD NAALDHOUT

TERRASSEN
IN BAMBOE

PROFIEL : GROF / VLAK

PROFIEL : FIJN / VLAK

In ons eigen erkend impregneerstation verduurzamen we scandinavische 
rode Noordse den. Door zijn open celstructuur laat dit hout zich bijzonder 
goed behandelen, tot de kern van het hout. Er is inmiddels ook een bruine 
variant beschikbaar. Zelfde duurzaamheid, andere kleur.

Hard, stabiel en veelzijdig inzetbaar. Deze producten, gemaakt uit natuurlijke 
bamboe, overtuigen met straffe eigenschappen. Bovendien bezitten ze een 
natuurlijke duurzaamheid die vergelijkbaar is met de meeste hardhoutsoorten.

X-treme

N-durance

T9000

T9040

T9040

uit voorraad leverbaar bij

TERRASSEN
IN THERMISCH BEHANDELD NAALDHOUT

PROFIEL : VLAK

PROFIEL : GROF

THERMOCLIP

Dankzij onze nieuwe thermo-vacuüm installatie, kunnen we lokale 
houtsoorten een flink pak duurzamer en stabieler maken, zodat ze ook in 
aanmerking komen voor buitengebruik als terrasplanken. En dankzij 
onze speciaal voor thermische houtsoorten ontwikkelde clip kunnen ze 
bovendien ook zonder zichtbare schroeven geplaatst worden.

T9050

T9052

profiel met zijdelingse infrezingen
montage met thermo clips

planken met kopse tand en groefK

PLAATSEN ZONDER ZICHTBARE SCHROEVEN

Het kan, met de speciaal 
voor thermisch behandeld hout 
ontworpen thermoclip.

         Zie p. 9

26 x 140	 thermo RND	 131980	 thermo clip
	

26 x 140	 thermo RND	 131981 	 thermo clip
	

26 x 140	 A4 geïmpregneerde	 106430 	 geschroefd
	 RND groen

27 x 145	 A4 geïmpregneerde	 106434	 geschroefd
	 RND tanwood bruin

27 x 145	 A4 geïmpregneerde	 106435	 geschroefd
	 RND tanwood groen
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20 x 137	 Bamboo X-treme	 139469	 geschroefd / clip

20 x 178	 Bamboo X-treme	 139468	 geschroefd / clip

20 x 137	 Bamboo N-durance	 143337	 geschroefd / clip
	

PROFIEL : GROF / VLAK afm (mm.)profiel houtsoort   artikelcode montage
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TOEBEHOREN 
ref. 139472 	 bamboe clips + schroef
ref. 139473 	 start clips + schroef
ref. 139471 	 bamboe onderligger 
	 40 x 60 x 2440 mm.

 
ref. 139640 	 sealer kopse kant
ref. 139474 	 olie 2,5 L.

A

profiel met rechte kanten
montage met schroeven

profiel met zijdelingse infrezingen
montage met Strongbird-clips**

planken met kopse tand en groef

stockproduct op aanvraag

K

S Astockproduct op aanvraagS A

Thermoclip is compatibel 
met de speciaal voor de clip 
gefreesde uitsparingen.

PLAATSINGSTIPS

Voor een duurzame plaatsing : 
- zorg altijd voor voldoende ventilatie onder het terras.
- zorg dat het water onder het terras weg kan.
- juiste afstand tussen onderliggers respecteren : 
	 30 cm. bij terrasplanken met dikte 21 mm.
	 40 cm. bij terrasplanken met dikte 27 mm.
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Snelle en gebruiksvriendelijke oplossing voor 
verhoogde terrassen op diverse ondergronden.
Verschillende types op stock beschikbaar, 
voor hoogtes variërend van 3 tot 46 cm.
Afstand tussen 2 voetjes in de lengte : +/-  50 cm.

ref. 124931	 3,5 - 5 CP	 ref. 124934	 11 - 14 +CP
ref. 124932 	 5 - 8 CP	 ref. 124935	 14 - 17 +CP
ref. 124933 	 8 - 11 CP	 ref. 124947	 Verlengstuk F30 (30mm.)
		  ref. 124936	 Verlengstuk AF100 (100 mm.)

Strongbird terrasschroeven
Inox A4 - 4,5x50 mm. - per doos van 100 stuks - ref. 124924	

Hardhoutschroef 
Inox A2 - 5x60 mm. - ref. 144177
Inox A2 - 5x50 mm. - ref. 144178
Inox A2 - 5x70 mm. - ref. 144179
				  

Rubio Exterior Wood Cleaner 
1 liter - ref. 118839
5 liter - ref. 118840

Hét product voor het reinigen van houten terrassen.
Het product ontgrijst en verwijdert groene aanslag en vuil.
				  
							     

In exotisch loofhout
we werken voor onze onderliggers enkel met 
exotisch hout uit duurzaamheidsklasse 1
		
40 x 60 mm. - vraag naar de beschikbare houtsoorten
40 x 70 mm. - vraag naar de beschikbare houtsoorten
						       

In geïmpregneerd grenen
geïmpregneerd in onze eigen installatie
tot volledige saturatie - A4
	
46 x 60 mm. - productref. 105707

Afstanden tussen de onderliggers
- voor terrasplanken van 21 mm. dik :  
  30 cm tussen de onderliggers
  1m² terras = 3,3 Lm. onderliggers
- voor terrasplanken van 27 mm. dik : 
  40 cm. tussen de onderliggers
  1m² terras = 2,5 Lm. onderliggers

ONDERLIGGERS

REGELBARE
TERRASVOETEN

SCHROEVEN

ONDERHOUD

TOEBEHOREN
TERRASSEN IN HOUT

De Strongbird terrasclip is een eigen Cras-ontwikkeling 
en is gemaakt om terrasplanken onzichtbaar en stevig te 
kunnen bevestigen.			  						    
	

STRONGBIRD
CLIPS
met zwarte coating!
een eigen 
Cras ontwikkeling

THERMO
CLIPS

De Thermo Clip is een aangepaste installatieoplossing voor thermisch behandelde terras-
planken. Deze clip zorgt voor een stevige bevestiging van jouw houten terras en is, eens 
bevestigd, niet langer zichtbaar. De clip zorgt tevens voor een snelle en eenvoudige 
installatie. Ze is gemaakt van PA6 en bijgevolg bestand tegen alle weersomstandigheden.

Geschikt voor: Thermo Es · Thermo RND

Verpakking : 
1 doos = 100 st clips + schroeven 
artikelcode 134603

Werkwijze
Het principe van de Strongbird clip is eenvoudig en 
zeer efficiënt. De terrasplanken die voor deze clip zijn 
uitgerust, hebben een aangepast schaafprofiel zodat 
de inox clip er zijdelings kan ingeschoven worden. Clip 
en schaafprofiel zijn zo gemaakt dat de bijgeleverde 
schroef er onder een hoek van 45° kan in aangebracht 
worden. De schroef fixeert dus de plank én de clip, die 
nu zo gepositioneerd zit dat er een volgende plank kan 
overgeschoven worden.

Voordelen
- geen zichtbare schroeven
- afstand tussen de planken slechts 4 mm.
- slechts half zoveel schroeven nodig
- eenvoudige montage zonder speciaal gereedschap
- zeer stevige bevestiging
- clip en schroef vervaardigd uit duurzaam inox
- schroeven zijn A4 kwaliteit met lengte 50 mm.
- geschikt voor diktes 21 en 27 mm.

Verpakking : 1 doos = 100 clips + 100 schroeven + bit
- inox + zwarte coating - ref. 132101

uit voorraad leverbaar bij



10 11

TERRASSEN
IN COMPOSIETMATERIAAL
Deceuninck is toonaangevend op het gebied van composiet terrasplanken.
Het gamma is zeer compleet en omvat zowel holle als massieve terrassen.
Telkens zijn alu liggers, clips en afwerkingsprofielen beschikbaar. Zo kan 
elk project tot in de puntjes afgewerkt worden. 

op stock
in lengte 6m
 

op aanvraag

MASSIEVE COMPOSIETPLANKEN

HOLLE COMPOSIETPLANKEN

Essential - 28 x 140 mm
P9555

lengtes 4 en 6 m lengtes 4 en 6 m

Essential XL - extra brede planken 20 x 180 mm
P9335 

519 
country oak

271 
antique oak

520 
mountain oak

524 
autumn brown

270 
smoked oak

502 
liquorice / ref 133764

502 
liquorice

504 
bark  / ref 133765

504 
bark

510 
slate grey

510 
slate grey

503 
hazelnut

503 
hazelnut

509 
riverstone

509 
riverstone

522 
walnut

522 
walnut

Majestic Massive Pro 
met houtnerfafwerking
De 360° pvc-mantel maakt het oppervlak extreem 
bestand tegen vlekken en krassen en is daarom extra 
makkelijk schoon te maken.
P9369 

Character Massive
met geschuurde finish
Bestaat in 6 kleurafwerkingen die na enkele maanden 
hun uiteindelijke, natuurlijke tint krijgen. Dat gebeurt 
door blootstelling van de houtvezels aan zon en regen.
P9360	

- Gebruik steeds hardhout met duurzaamheidsklasse 1.
- Voor een zwevende onderstructuur moet een volledig 
  vormvast kader gemaakt worden.
- Minimum afmetingen van de liggers : 
  40mm breed x 60 mm hoog. (zie pagina 8)
- De vormvastheid wordt bekomen door toepassing 
  van een overlangse ononderbroken ligger (rode
  liggers). Opbouwen van het kaderwerk met enkel 
  en alleen korte tussenschotten is niet toegestaan.
- Bij voldoende opbouwhoogte is een kaderwerk in 
  2 lagen de meest efficiënte manier van werken.

Opgelet!
Leg het kaderwerk nooit rechtstreeks op de ondergrond
zodat een vlotte waterafvoer gegarandeerd blijft. Gebuik hiervoor
uitvulblokken in kunststof of rubber.

Bij gebruik van stenen uitvulblokken moet een waterdichte laag
voorzien worden tussen de houten liggers en de stenen 
uitvulblokken.

Bevestiging van de composietplanken op houten kader: 
Standaard montageclips, startclips, eindclips en alle bijhorende 
schroeven verkrijgbaar.

ref 133766 : montageclips (100st.) + schroeven (110st.) + bit
ref 133767 : startprofiel 3m.

	
		  						    
	 				  

- Overzicht van alle beschikbare accessoires.
- Alle plaatsingsrichtlijnen en aandachtspunten.

 

MONTAGE 
OP 
ONDERSTRUCTUUR
IN HARDHOUT

S S

S

NEW

250 mm.

Deceuninck Terrace    22

500 mm.

Conform voor plaatsing volgens brandklasse B roof (T1)
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GEÏMPREGNEERD 
CONSTRUCTIEHOUT 

PALEN 9X9 CM.

139483	 90x90x1800 mm.	
139485	 90x90x2400 mm.	
139486	 90x90x2700 mm.	
139487	 90x90x3000 mm.	 

GLEUFPALEN 9X9 CM.

PALEN 14X14 CM

- - -	 140x140x3000 mm.	   
- - -	 140x140x3600 mm.

PAALHOUDERS

117585	 PAALHOUDER MET GRONDPLAAT 91x91x150 mm.	
117583	 PAALHOUDER MET PUNT 91x91x750 mm.	
	

PALEN 7X7 CM

139551	 70x70x2100 mm.	
139552	 70x70x2400 mm.	

IMPREGNATIE A4/S2 IMPREGNATIE A4/S2

IMPREGNATIE A4/S2

IMPREGNATIE A4/S2

IMPREGNATIE A4/S2

GEGALVANISEERD

IMPREGNATIE A4/S2

- TUSSENPAAL (gleuf 28 mm.)
138000	 90x90x2700 mm.	
- HOEKPAAL (gleuf 28 mm.)
138001	 90x90x2700 mm.	
- EINDPAAL (gleuf 28 mm.)
138002	 90x90x2700 mm.	
	

Deze geïmpregneerde palen en 
profielen zijn multi inzetbaar. 
Creëer een damwand, een tuin-
scherm, en zelfs een berging.

139557	 27x130x1800 mm.	 T&G
139558	 27x130x2400 mm.	 T&G
139559	 27x130x2700 mm.	 T&G
139560	 27x130x3000 mm	.  	 T&G
139562	 27x130x4200 mm.	 T&G

139563	 27x130x3000 mm.  EINDPROFIEL

144935	 45x145x4200 mm	.
	 45x145x4500 mm.	
	 45x145x5100 mm.	

BLOKBOUW PROFIELEN 27MM. 

PLANKEN 45MM.

  IMPREGNATIE A3/S2

IMPREGNATIE A3/S2

uit voorraad leverbaar bij
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Echo is nieuw, maar ontsproot uit de ‘knowhout’ waar Cras reeds meer dan 145 jaar 
aan bouwt.  Een huismerk ontstaan vanuit kennis van de markt. 
Als antwoord op de vraag naar de basis, de essentie... zonder meer.

Echo staat voor budgetvriendelijk, voor extra slagkracht binnen de 
dynamiek van de markt, voor beschikbaarheid, snelheid en efficiëntie.
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uit voorraad leverbaar bij

DE ONGEËVENAARDE
DUURZAAMHEID VAN COLLSTROP
De Collstrop producten en diensten komen tot stand dankzij een team van enthousiaste 
mensen. De aankopers van de duurzame houtsoorten, het productieteam, de magazijnploeg, 
de maatwerkmedewerkers en iedereen van sales en marketing... allen zijn ze onmisbare 
schakels in de Collstrop waardeketen... Dankzij hun dagelijks inzet zijn de Collstrop 
producten een ‘vaste waarde’ in elk tuinproject. 

Artikelcode 

	 TUINSCHERMEN

144645	 tuinscherm Elegant 	 1760x1760 mm. - RND - groen geïmpregneerd
144652	 tuinscherm Villa 	 1760x1760 mm. - RND - tanwood
144716	 kader ‘Easy Wall’	 1760x1760 mm. - RND - tanwood
144730	 L-profiel ‘Easy Wall’ 	21x115x3000 mm.
144674	 betonplaat	 35x300x1760 mm.
144675	 U-profiel betonplaat 	

	 PALEN + TOEBEHOREN

144659	 paal 90x90 mm.	 lengte 2350 mm.- RND - groen geïmpregneerd
144660	 paal 90x90 mm. 	 lengte 2650 mm.  - RND - groen geïmpregneerd
144665	 paal 90x90 mm.	 lengte 2350 mm. - RND - tanwood
144739	 paal 90x90 mm. 	 lengte 2650 mm.  - RND - tanwood
144672	 paalvoet 	 92x92 mm. - galva
144713	 paal 135x135 mm.	 lengte 3300 mm. - RND - groen geïmpregneerd
144718	 v-beslag 	 voor de montage van het scherm op de paal - per stuk

	 MASSIEFSCHERM  - RND - groen geïmpregneerd

144680	 tand en groef profiel 21 x 110 x 1750mm / 2050mm ref 144681 / 2350mm ref 144682	
144684	 eindstuk  21 x 110 x 1750mm / 2050mm  ref 144685 / 2350mm  ref 144686
144688	 gleufpaal 90 x 90 x 2650mm

144691	 hoekpaal massiefscherm 90 x 90 x 2650mm

144694	 eindpaal massiefscherm 90 x 90 x 2650mm  

	 4-ZIJDIG GESCHAAFD - RND - groen geïmpregneerd

144696	 16x95x2700 mm.	 - RND - groen geïmpregneerd	

144699	 22x120x2400 mm.	 - RND - groen geïmpregneerd

144701	 35x95x3000 mm.	 - RND - groen geïmpregneerd

144705	 35x190x3900 mm.	 - RND - groen geïmpregneerd

144709	 58x140x5100 mm.	 - RND - groen geïmpregneerd		

	 ONDERHOUD EN BEHANDELING

144669	 onderhoud	 Special colour groen - 2,5 L
144671	 behandeling	 Special treatment groen - 0,75 L

Deze bestseller van Collstrop is op voorraad in onze Cras shops. 
Villa is een horizontaal en verticaal inzetbaar tuinscherm met 
lamellen van 15 x 55 mm, bevestigd met inox schroeven.
Vervaardigd uit bruin geïmpregneerd rood Noords grenenhout.
Garantie van 25 jaar tegen de aantasting door houtrot, schimmel en
insecten. Bijhorende deur eveneens beschikbaar.

Met de gleufpalen en tand/groef profielen van het
massiefscherm creëer je zelf een tuinwand.

De klassieker onder de tuinschermen : 
het Elegant scherm van Collstrop.

Met de Easy wall kaders en een gevelprofiel
naar keuze maak je een doorlopende tuinwand.
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Meer info 
in één van onze vestigingen
of op www.cras.com
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