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GEVINGERLAST
& GELAMELLEERD 
HOUT VOOR BUITENSCHRIJNWERK



OVER GEVINGERLAST & GELAMELLEERD HOUT...

SAMENSTELLING

VOORDELEN

Gelamelleerd hout bestaat uit meerdere houten lamellen die onder gecontroleerde omstandigheden en met hun 
vezelrichting evenwijdig aan elkaar worden verlijmd. De afzonderlijke lamellen kunnen ook in de lengte zijn 
samengesteld via een vingerlas verbinding.  

Voor de verbinding wordt hoogwaardige, watervaste lijm gebruikt, waarvan de mechanische eigenschappen 
minstens evenwaardig zijn aan die van het hout zelf. Hierdoor gedraagt het eindproduct zich als één homogeen massief geheel 
met aanzienlijk verbeterde prestaties op het vlak van stabiliteit en duurzaamheid. 

Afhankelijk van de toepassing en gewenste esthetiek is een verschillende opbouw mogelijk  : 

Alle elementen worden vervaardigd uit zorgvuldig geselecteerd en gedroogd hout met een uniform vochtgehalte 
van ca 12 à 15%, ideaal voor buitenschrijnwerk.

   
     Hoge stabiliteit	 - uniform vochtgehalte over alle lagen
	 - beperkt krimpen en zwellen
	 - sterk verminderde kans op kromtrekken en vervormen

     Constante zichtkwaliteit	 - geselecteerd, foutvrij hout zonder spint
	 - homogeen uitzicht, ook bij grotere secties
	 - esthetisch beter controleerbaar dan massief hout

      Ecologisch	 - optimaal gebruik van beschikbare grondstof
	 - PEFC of FSC mogelijk, afhankelijk van houtsoort en beschikbaarheid
	 - minder houtverlies door selectie en opbouw

      Economisch efficiënt	 - geoptimaliseerde houtmaten met hoog rendement 	
	 - minder uitval en een correcte, voorspelbare kostprijs
	 - direct klaar voor verdere bewerking, zonder extra voorschaven of uitsorteren

      Technisch performant	 - gedroogd hout laat zich beter en duurzamer afwerken
	 - uitstekende hechting en aflakkwaliteit, ook voor watergedragen verven
	 - geschikt voor hoogperformant buitenschrijnwerk en lage energietoepassingen
	

Massieve zichtlagen met gevingerlast hout 
in de kern.

Volledig opgebouwd met gevingerlast hout, 
al dan niet gelamelleerd.
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TOEPASSINGEN		

- Binnenschrijnwerk : trappen, meubels, ...
- Buitenschrijnwerk : ramen en deuren, pergola- en 
  carportconstructies, ...

    

Laag energieraam in Afrikaans Framiré 68 mm met 
trippelglas (Uw 1,1 W/m²K ingebouwd) en afgelakt met 
3-lagen verfsysteem. 

Passief raam in Afrikaans Framiré 90 mm met trippelglas 
(Uw 0,85 W/m²K ingebouwd) en transparant afgewerkt met 
3-lagen systeem.

1 2

1

2

1 2



houtsoorten houtsoorten

SAPELLI	 640 - 700	 3	 5	 7,2	 0,23	 Premium homogeen uitzicht
						      Constante kwaliteit, ideaal voor hoogwaardig schrijnwerk

SIPO	 650 - 700	 2	 4,6	 6,4	 0,21	 Topstabiliteit
	 	 	 	 	 	 Perfect voor grote gelamelleerde profielen

TIAMA	 540 - 600	 3	 4,6	 8	 0,19	 Licht en budgetvriendelijk
						      Mooie kleur en verrassend stabiel

IROKO	 660	 1	 3,5	 5,4	 0,22	 Natuurlijk duurzaam
						      Ideaal voor buitentoepassingen

FRAMIRÉ	 500	 2-3	 3,6	 5,2	 0,18	 Zeer licht, dus goed voor snelle montage
						      Goede isolatiewaarde

AFZELIA	 820 - 850	 1	 3	 4,4	 0,26	 Topklasse stabiliteit
						      Dé referentie voor ramen / deuren

PADOUK	 820 - 850	 1	 3,2	 5	 0,26	 Luxueuze uitstraling
						      Unieke kleur, hoge stabiliteit en mooie vergrijzing

LIMBALI	 810	 2	 4,7	 9,1	 0,26	 Sterk en economisch
						      Alternatief voor Sipo

BOSSÉ	 580	 2	 4,4	 7	 0,23	 Fijn bewerkbaar
						      Voor strak en glad zichtwerk

AFRORMOSIA	 740	 1-2	 3,2	 5,9	 0,24	 Luxe teak alternatief
						      Heel stabiel en duurzaam

CEDRELA 	 550	 2	 3,9	 6	 0,16	 Superlicht
						      Natuurlijk insectwerend + ecologisch plantagehout

KOSIPO	 700	 2-3	 4,8	 6,7	 0,23 	 Premium homogeen uitzicht
						      Constante kwaliteit, ideaal voor hoogwaardig schrijnwerk

MAKORE	 700	 1	 5,8	 7,5	 0,22 	 Hard en maatvast
	 	 	 	 	 	 Architecturale profielen

MERANTI DRM 	 680	 2-4	 4	 7,6	 0,23 	 Betrouwbaar
						      Interessante prijs / kwaliteitverhouding.

NIANGON 	 700	 3	 4,2	 8,8	 0,23 	 Vochtbestendig
						      Betere performance dan Meranti

RED GRANDIS 	 600	 2	 5,8	 10	 0,22 	 Homogeen
						      Constante kwaliteit door plantages
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ASSORTIMENT

EIK	 650 - 750	 2-3	 4,5	 9,7	 0,24	 Hard, sterk en visueel top.
						    

BEUK*	     710	 5	 5,7	 11,6	 0,24	 De beste keuze voor hoogbelaste toepassingen.
						    

KASTANJE	     600	 2	 4,2	 6,9	 0,20	 Minder corrosieproblemen dan eik.
						    

RODE NOORDSE	     550	 5	 5,2	 8,3	 0,19	 Ideaal voor gelamineerde balken.
DEN						    

LOOFHOUT

NAALDHOUT

Densiteit
geeft het soortelijk gewicht 
van een houtsoort weer, 
uitgedrukt in kg/m³. Deze waarde
is bepalend voor onder meer sterkte, 
isolatiewaarde en bewerkbaarheid.

Duurzaamheid 
geeft de natuurlijke 
weerstand 
van hout tegen 
biologische aantasting weer,
zonder bijkomende 
behandeling. 

klasse 1 
zeer duurzaam
25 jaar en langer	
	klasse 2 
duurzaam
15 - 25 jaar	
	

klasse 5 
niet duurzaam
minder dan 5 jaar	
	

klasse 3 
matig duurzaam
10 - 15 jaar	
	klasse 4
weinig duurzaam
5 - 10 jaar	
	

Stabiliteit
beschrijft de mate waarin hout krimpt of zwelt onder invloed van 
schommelingen in luchtvochtigheid. 
Deze eigenschap wordt uitgedrukt als een procentuele vorm-
verandering tussen nat hout en een referentievochtgehalte van 12%. 
Gelamelleerd hout scoort hier significant beter dan massief hout.

Kwaliteit
Exotische houtsoorten : 			   Loofhoutsoorten : 		
FAS-kwaliteit = 			   - Eik = ‘superprime’		  - Beuk = ‘prime’ of ‘color’	
foutvrij, zonder spint, knopen of scheuren			  - Kastanje = A-kwaliteit 	

Verlijming   	 Watervaste verlijming D4 conform Europese norm EN 13307
	

Afmetingen  	 Lengtes 	 KKK of KKKK  : 5900 mm of op aanvraag
		  DKD of DKKD :  2150 mm en langer
	 Breedtes : 	 66 / 76 / 87 / 95 / 105 / 115 / 125 / 135 / 145 mm
	 Diktes : 	 63 / 72 / 84 / 96 mm

Certificering	 FSC® / PEFC / OLB : Vraag naar onze mogelijkheden	

Breedtes : 	 66 / 76 / 87 / 95 / 105 / 115 / 125 / 135 / 145 mm
Diktes : 	 63 / 72 / 84 / 96 mm

Thermische isolatie
Lambda = de warmtegeleidingscoëfficiënt 
van een materiaal (W/mK). Hoe hoger de 
waarde, hoe beter de isolerende werking.

!

*Alle houtsoorten, met uitzondering van beuk, 
zijn zowel in DKD als KKK verkrijgbaar.
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ASSORTIMENT
*Alle houtsoorten, met uitzondering van beuk, 
zijn zowel in DKD als KKK verkrijgbaar.
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soortelijk gewicht (kg/m³)

640-700 550

540-600 700

500 700820-850 600

820-850 650-750810 710

580 600740 550

660 680

650-700 700

3 2

3 1

2-3 31 2

1 2-32 5

2 21-2 5

1 2-4

2 2-3

0,23 0,16

0,19 0,22

0,18 0,230,26 0,22

0,26 0,240,26 0,24

0,23 0,200,24 0,19

0,22 0,23

0,21 0,23

duurzaamheidsklasse

lambda warmtegeleidingscoëfficiënt

SAPELLI CEDRELA

TIAMA MAKORÉ

FRAMIRÉ NIANGON

PADOUK EIK

BOSSÉ KASTANJE

SIPO KOSIPO

IROKO MERANTI DRM

AFZELIA RED GRANDIS

LIMBALI BEUK

AFRORMOSIA RODE NOORDSE
DEN

Breedtes : 	 66 / 76 / 87 / 95 / 105 / 115 / 125 / 135 / 145 mm
Diktes : 	 63 / 72 / 84 / 96 mm
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Meer info 
in één van onze vestigingen
of op cras.com
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