


Cras bouwt al meer dan 145 jaar knowhow en
expertise op in deze houtsoorten.
Maatvoeringen, fysische eigenschappen,
uitsorteringen, droogteprocessen, schaafwerk:
loofhout heeft geen geheimen

VOor ons team van experten.

Overweeg je een loofhoutsoort
voor jouw volgende project?
Onze productspecialisten
staan u graag met raad en daad bij.
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HUIS VAN
VERTROUWEN
SINDS 1878

Sinds 1878 staat Cras Woodgroup garant voor
kwaliteit en vakmanschap in de houtsector.
Wat begon als een lokale houthandel in
Waregem, groeide onder leiding van vijf
generaties Cras uit tot een toonaangevende
onderneming met een uitgebreid assortiment
hout- en afwerkingsproducten.

Met meer dan 145 jaar vakmanschap blijft Cras
Woodgroup trouw aan zijn waarden van
kwaliteit, betrouwbaarheid en

duurzaamheid, en bouwt het verder op een
stevig fundament van traditie en vakkennis.

TOEKOMSTGERICHT
ONDERNEMEN
AR,
FsSC FE.FC
Vraag naar onze | wspwetsmtesss ::,,

gecertificeerde producten. L

CRAS.BE

Familie Cras, van Links naar rechts: Emile Cras, Delphine Cras,
Frédéric Cras, Auguste Cras

Cras Woodshops is erkend om FSC®- en PEFC gecertifi-
ceerd hout te verwerken en te verkopen.

We beschikken over een eigen Chain of Custody-
registratienummer en zetten ons in voor ecologische
verwerking van houtproducten, zoals parketvloeren,
terrasplanken en gevelbekleding. Daarnaast investeren
we in duurzame energie, zoals het hergebruik van
houtafval en het gebruik van zonnepanelen.

Door te kiezen voor FSC®- of PEF-gecertificeerd hout bij
Cras, draag je bij aan duurzaam bosbeheer en een
gezondere leefomgeving.



REKEN OP DE KNOWHOUT
VAN ONZE ‘"WOODBELIEVERS'

Onze productspecialisten staan tot jouw dienst
met raad en voorraad. Vanaf de aankoop van
het hout in het bos of in de zagerij over de
kwaliteitscontrole tot het droogproces en de
stockage : ze houden de verschillende stappen
in het verwerkingsproces nauwlettend

in de gaten.

Heb je een vraag? Stuur dan een mail naar
service@cras.be.

ONZE MENSEN & MIDDELEN
) TOT JOUW DIENST

oppervlakte : 700.000m?
oppervlakte overdekt : 360.000m?
rollend materiaal : 42 trucks, 90 trailers, 90 heftrucks

zonnepanelen : 37.000m?

woodbelievers : 320

WAT WE DOEN :

ONTZORGING BIJ
MAATWERKPROJECTEN

RAAD & VOORRAAD VOOR DE
PROFESSIONAL

WERELDWIJDE TRADING
VAN GRONDSTOFFEN &
AFGEWERKTE PRODUCTEN




STAMMEN GEZAAGD / BOLEN

FRANSE EIK
BOLEN / KD

METING : PLANKMETING

AAA

- rechte nerf

- egaal van kleur

- uiterst geschikt voor trappen

- recht centraal hart/kern, geen verloop in hart
- sporadische kwast toegelaten

- scheuren en vervormd hart zijn afgestraft

- gezond spint toegelaten aan beide zijden

AA

- nerf kan lichte buiging hebben

- egaal van kleur

- geschikt voor trappen en meubelhout

- gematigd centraal hart/kern, weinig verloop
- beperkt aantal kwasten toegelaten

- scheuren en vervormd hart zijn afgestraft

- gezond spint toegelaten aan beide zijden

A

- gebogen nerf toegelaten

- egaal van kleur

- geschikt voor meubel/schrijnwerkershout

- gezonde kwasten toegelaten

- kwasten met mogelijks daartussen

kattenpootjes zijn toegelaten

- schuine barst of vervormd hart zijn toegelaten

- eventueel aangetast spint mag, mits afgestraft
AB

- gebogen nerf toegelaten

- lichte afwijking van kleur is toegelaten

- geschikt voor rustieke toepassingen

- onbeperkt aantal kwasten

- kwasten toegelaten met mogelijks kleinere
kwasten tussenin

- schuine barst, kleine ringbarst of vervormd hart
zijn toegelaten

- eventueel aangetast spint mag, mits afgestraft

q BOOLPLANKEN HALF GEVIERSCHAALD, PRIME, GESORTEERD OP KWALITEIT QSA/QS1
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BEUK
STAMMEN GEZAAGD / KD

METING > RONDHOUTMETING OMTREK
DIKTES
T - TRAPKWALITEIT
- rechte nerf II

- egale witte kleur (niet gestoomd) 41mm
- uiterst geschikt voor trappen
- indien rood, zeer beperkt toegelaten 5 4mn

TS - TRAP SCHILDERKWALITEIT
- nerf kan lichte buiging hebben
- kan kleine bruine mineraalsporen 27m™
of gallen bevatten
- geschikt voor trappen die 41 mm
overschilderd worden
- gezonde kwasten kunnen voorkomen 54mm

- rood wordt niet afgestraft

M - MEUBELKWALITEIT |:41mm
- gebogen nerf toegelaten
- verkleuring toegelaten 54mm
- geschikt voor constructiehout
- grotere gezonde kwasten toegelaten

- rood wordt niet afgestraft
- vervormd hart toegelaten, barsten worden afgestraft

BOOLPLANKEN TRAPKWALITEIT
- uiterst geschikt voor trappen (plankmeting) II
- rechte nerf
- egale witte kleur (niet gestoomd) 41mm
- gesorteerd op kwaliteit
54mm

65™
POPULIER

STAMMEN GEZAAGD OMTREK
AD / KD DIKTES

AA MIX I:
20mm
- gebogen nerf toegelaten II
- verkleuring toegelaten 27
- geschikt voor constructiehout
- grotere gezonde kwasten toegelaten 65m™
- rood wordt niet afgestraft

- vervormd hart toegelaten, barsten worden afgestraft
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[
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OP AANVRAAG :

ES
ESDOORN

KASTANJE
NOTELAAR
KERSEN




GEVIERSCHAALD

FRANSE EIK
AD/KD / VASTE BREEDTES

QF1B/2

i
-

- kwasten toegelaten to ca 30mm
- zeer zuivere plank en steeds veel nettohout
- kattenpootje mogeljk

*>2 3M
QF3
L
i} :: ﬁfJ' i“@-; é .
= - :
b ;.". i &(

- kwasten toegelaten tot ca 50mm
- karaktervolle eik met hier en daar een
kattenpootje mogelijk

QF: Querkus = Lat. eik, Frise = gekantrecht

DIKTE
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—
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—
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[ ——
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_—
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[ ——
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_—
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_—
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[ —
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[ —
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_—

162

_—
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_—

180/190
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_
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I ————

AD
18mm

—

o
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o
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®
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o
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o
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—

®
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o
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®
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®
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o
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®
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o
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o
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®
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®
105099*

o
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o
105102*

o
105104*

®
105105*

®
105139

®
105140

®
133995

o
105142

o
105143




FRANSE EIK

KD / BREEDTES 110+ o
owre |
QF1 °
3 - kwasten toegelaten tot ca 15mm e
- 3 tot 4 zijden zuiver nettohout
QF2
- kwasten toegelaten to ca 30mm -
. 104581
B 3 - zeer zuivere plank en steeds veel nettohout
' - kattenpootje mogelijk
QF2/3/4 X .
* - kwasten toegelaten to ca 50mm 104.607 ®
' - zeer zuivere plank en steeds veel nettohout st
T u i - kattenpootje mogelijk
s - lange lengtes mogelijk
P
5 %
(| - .

EUROPESE POPULIER & ES _— s

KD / VASTE BREEDTES e | o |
EUROPESE POPULIER SUPERPRIME BREEDTE
105 °
e 131210
- tot 90% pettohopt mogelijk en beter 130 .
- 3 tot 4 zijden zuiver nettohout P 140822
160 °
" 104925
EUROPESE ES SUPERPRIME BREEDTE
105 ® e
— 104843 141533
- tot 90% nettohout mogelijk en beter 130
- 3 tot 4 zijden zuiver nettohout —
160 ® i
A 104846 141533
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EUROPESE EIK
KD / BREEDTES 110+

SUPERPRIME

- 90% nettohout mogelijk en beter
- 3 tot 4 zijden zuiver nettohout

PRIME

- 70% nettohout mogelijk en beter
- zeer zuivere plank en veel nettohout
- kattenpootje mogelijk

RUSTIC

- 60% nettohout mogelijk en beter
- kwasten toegelaten tot ca 50mm
- karaktervolle eik met hier en daar een kattenpootje

DIKTE

LENGTE

0,9 -2,1™
—

2,2-29

3-39

> 4M

LENGTE

0,9 - 2,1"
—

2,2-2,9M

3-3,9"

> 4M

LENGTE

2-2,9"

3-3,9

> 4M

27mm

[
143352

®
105179

®
105180

®
105181

o
132799

®
132800

34mm

-

142079

[ ]
142080

41mm

-

®
143356

o
130440

o
130441

o
130442

[
143355

®
105182

®
105183

®
105184

[
105175

o
105176

54

|

®
143358

[ J
105203

[ ]
105204

o
105205

o
143357

®
105188

®
105189

[
105190

®
105198

@
105199

®
105200

65mm

m

[ ]
143360

o
105206

o
105207

[ J
105208

®
143359

®
105192

o
105193

(]
105194

®
105201

@
105202

80mm

o
105209

o
105210

[ J
105211

[ ]
143361

®
105195

®
105196

@
105197




BEUK

KD / BREEDTES 110+ A e e e o
Reeds voorgeschuurd H '
LENGTE
SUPERIOR
2,45M ° ® ° ° ° )
104434 | 104438 104443 | 104451 104457 | 104459
2,75M ° ° ° ° °® °
104435 | 104439 104444 | 104452 140792 | 104460
3,05M ) ° ° ° ° °
104436 | 104440 104445 104453 | 130544 104461
3.35M [ J [ ] [ [ ] [ ]
0 104441 104446 104454 | 139494 140791
- uiterst geschikt voor trappen
- superprime kwaliteit
- tot 90% foutvrij en beter
LENGTE
COLOUR
3'05M o [
104463 104462
i 'r.
# | - rood toegelaten
- prime kwaliteit
- tot 70% foutvrij en beter
p
¢
oy
WITTE BEUK FAS LENGTE
[ ] [ J
< M
3,3 104301 104303
> 3,3M [} [ ]
| 104302 104304
- FAS : First and Second
- prime kwaliteit

OP AANVRAAG: ESDOORN, KERSEN, KASTANJE, ACACIA (ROBINIA), PERELAAR, BERK, LINDE.
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EIKEN BALKEN

Onze eiken balken zijn vers gezaagd en gelat op balken van +/- 8 cm.

DIKTE 65x155™m | 80x225™™ | 100x200™™ | 150x150™™ [ 200x200™™ [ 250x250™™ | 300x300™™
LENGTE
y ° ° ° ° ° ° °
<29 104474 104478 104489 143816 104506 104513 104524
" ° ° ° ° ° ° °
3-3,9 104475 104479 104490 104500 104507 104514 104525
y ° ° ° ° ° ° °
4-49 104476 104480 104491 104501 104508 104515 104526
y ° ° ° ° ° °
5-5,9 104477 104481 104502 104509 104516 104527
° ° ° °
6-6,9 104503 104510 104517 104528
> 7M ° °
; 104511 104518

KWALITEITSOMSCHRIJVING

- egale Kkleur is vereist

- windbarsten toegelaten

- gezond spinthout kan occassioneel voorkomen maximum tot op de helft van de sectie

- geen doorgaande barst op kopsvlak

- ongezonde of rotte kwasten niet toegelaten

- wankant/schors komt zelden voor op 1 hoekzijde en bedraagt niet meer dan 1/5 van de sectie

- ingegroeide gezonde kwasten zijn toegelaten, zolang de diameter niet meer is dan de helft van de sectie
- uit het hart gezaagd



GEVINGERLAST & VERLIOMD

KKK

Meerdere lagen van massief hout:

- alle lagen gevingerlast
- middenste lagen al dan niet gelamelleerd

KKK EIK

FSC® en PEFC gecertificeerd.

DKD EIK

I 63
172

163

172

87
—
__

87

KWALITEITSOMSCHRIJVING

- d4 lijm

- mooie egale kleur

- kattenpootje toegelaten
- kleine gezonde kwastjes tot ca 20mm zijn toegelaten
- 1 zijde kan beperkte sporen van spint bevatten.

- assortiment van lengts in DKD respecteren

63x87m™M
104612 @
128464 @

72x87™™

104615 @
128467 @

63x87™M
lengte 1-1,9m
® 104621

lengte 2-2,7m
® 104624

lengte 2,8-3,4m
® 104626

72x87™M
lengte 1-1,9m
® 104636

lengte 2-2,7m
©104638

lengte 2,8-3,4m
©104639

DKD

Meerdere lagen van massief hout:

- massieve buitenlagen

- middenste lagen gevingerlast en al of

niet gelamelleerd

125
L |
104613 @

128464 @

72x125m™

104616 @
128468 @

125
63x125™™
- lengte 1-1,9m
© 104629

lengte 2-2,7m
9104631

lengte 2,8-3,4m
©104632

72x125™™
lengte 1-1,9m
©104642
lengte 2-2,7m

© 104644

lengte 2,8-3,4m
©104645

145
—_—

104614 @
128466 @

72x145™

104617 @
128469 @

145

i

72x145™™
lengte 2-2,7m
©104648

OP AANVRAAG :

- BEUK KKK/DDD
= KASTANJE KKK

- WIT AM EIK DDD

13



MASSIEF VERLIOMDE WERKBLADEN

EUROPESE EIK

GEVINGERLAST

DIKTE

19mm 27mm 30m 3gmm 4gmm

e’ G w/ N

650 x 3000 108817 108822
I e I 108819 | 108823 | 108826
° °
| 650 x 4500™ I 130671 130672
950 x 4500™m ® L]
108820 108827
° °
1200 x 4000™™ o 108824
DOORLOOP e e
DIKTE e N
ceese .
[ ] 580/650 x 2500-2950™ 139139
" 145154
° ° °
I:] 650 x 900-1500™" 104556 | 139140 | 104559
® )
| | i 650 x 3500-3950™ 145155 | 104561
° °
I | 650 x 4000™ 145156 | 104562

A-ZIODE (VOORKANT):

- foutvrij
zi:i?(::i VOORRAAD - gezonde, kleine kwasten mogelijk
EN DIKTE 40 MM - egaal kleur
OP AANVRAAG - geen reparaties

145160, 145161,145157,
145158, 145159
(diktes/lengtes)

BEUK A/B

14

BAUBUCHE

1080 x 3600™™

B-ZIIJDE (ACHTERKANT):

- rood hart, geen beperkingen

- kwastjes tot max 20mm

- verkleuring mogelijk

- sporen van spinthout mogelijk

- kleine gaatjes mogelijk,
gerepareerd met stopverf

20™ 35 45m
° ° °
108843 | 108845 | 108847




BEUK A/B

18m™ 27mm 30 3gmm 3gm  40mm

GEVINGERLAST P e —

(NIET GESTOOMD, WIT)

° °
650 x 3000™M 108790 108796
° °
| 650 x 4000™m | 108793 108801
° °
| 650 x 4500™ | 130669 108803
950 x 3000 130668 130670
° °
950 x 4000™™ 108794 108802
° ° ° °
1200 x 4000™™ 108788 | 108791 108797 | 108799

Beperkte voorraad in B/B kwaliteit

18mm 2y 35mm
DOORLOOP e i N
(ZEER LICHT GESTOOMD)
mm . .
I:Ig 580 x 900-950 134740 | 104414
)
| 580 x 3000-3450m™ 104415
([ J ([ J
650 x 900-950™" 134739 | 134741
..... o .
...... 650 x 1000-1500™™ 104398 | 104406
..... .
650 x 1550-1950mm 104407
..... .
_____ 650 x 2000-2450mm 104408
""" 650 x 2500-2950mm 104‘409
.......... = °
650 x 3000-3450™™ 104410 | 104293
..... . ° ° .
_____ 650 x 3500-3950 104399 104411 | 104417
..... A
650 x 4000-4450mm 104412
([ J [ ]
650 x 4500™ en + 104413 | 104418
A-ZIODE (VOORKANT): B-ZIJDE (ACHTERKANT): Beperkte voorraad in 43mm
- foutvrij - spint, geen beperkingen
- gezonde, kleine kwasten mogelijk - kwastjes tot max 20mm
- egaal kleur - verkleuring mogelijk
- geen reparaties - sporen van bruine mineralen

- kleine gaatjes mogelijk, gerepareerd met stopverf

15



AMERIKAANS LOOFHOUT
KD / BREEDTES 130+

2 AR 54mm 65™™ S0z
TULIPWOOD N a—
LENGTE
2150/2450M
2750/3050M
3350/3650" o o o . o
3950/4250M 104928 | 104931 | 104934 | 104936 | 104937
4550/4850M
- FAS kwaliteit (First & second)
- 70% nettohout mogelijk en beter
2 AL 54mm 65™™ S0z
AMERIKAANS ESSEN owre M
LENGTE
2150/2450M
2750/3050M ° ° ° °
3350/3650M 104851 104853 104854 | 104855
3950/4250M
b
- PRIME kwalliteit (First & second)
- 70 % nettohout mogelijk en beter
- 1 zijde wit
AMERIKAANSE ESDOORN 2 arm >4 es™ so™
DIKTE H i i . .
2150/2450M . ° °
2750/3050M 104872 | 104873 | 104874
3350/3650M
3950/4250M

- PRIME kwaliteit (First & second)
- 70 % nettohout mogelijk en beter
- 1 zijde wit

OP AANVRAAG/BEPERKTE VOORRAAD



AMERIKAANS LOOFHOUT
KD / BREEDTES 130+

27mm 4qmm 54mm 65 gom™

DIKTE H

AMERIKAANSE NOTELAAR

LENGTE
2150/2450M
2750/3050M

M
3350/3650 , ° . , °
3950/4250M 104900 104901 | 104902 | 144995 | 145029
- PRIME kwaliteit (First & second)
- 70% nettohout mogelijk en beter
- Kan spoor van spint bevatten
27mm A 54mm 5™ 8™
WIT AMERIKAANS EIKEN e o’ L ' ' .
f— LENGTE
i H
(¥ ol
| ] ° ° °
l | i3 130107 135619 135620

- SUPERPRIME EN PRIME kwaliteit (First & second)
- 70 % nettohout mogelijk en beter
- 1 zijde wit

Pl AT 54mm 65™ gomm

[ ]
104594

- PRIME kwaliteit
- 70 % nettohout mogelijk en beter

ROOD AMERIKAANS EIKEN

OP AANVRAAG/BEPERKTE VOORRAAD



Meer info
in één van onze vestigingen
of op www.cras.com

versie 01.04.26



